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214/3/MSiT/PKL/2023 Zakopane, 16.09.2025r.

Laproszenie

do sktadania ofert na wykonanie
modernizacji instalacji systemu nasniezania w Osrodku ZKL Palenica w Szczawnicy,
dotyczgca rozwoju wyczynowej bazy sportowej dla narciarstwa alpejskiego i snowboardu
ziozdowego — w zakresie instalacji na frasie nr 1

. ZAMAWIAJACY:
Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibqg w Zakopanem przy ul. Bachledy 7D, zarejestrowang
w rejestrze przedsiebiorcéw KRS prowadzonym przez Sgd Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia
w Krakowie, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000429345,
NIP 7361716338; nr REGON 122633430, BDO 000014525;

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
Niniejsze postepowanie jest prowadzone w postaci przetargu, o ktérym mowa w art. 701 - 705
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, majgcego na celu doprowadzenie do
zawarcia umowy z Wykonawcq, ocenianym zgodnie z kryteriami oceny okreslonymi w
niniejszym zapytaniu ofertowym.

W niniejszym postepowaniu nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo Zamdwien Publicznych.

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z:
zasadg konkurencyjnosci okreslong w Regulaminie udzielania zamdwien dofinansowanych ze
zrédet zewnetrznych w Polskie Koleje Linowe S.A. z dnia 02.11.2023 r.

ll. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT:

I. Oferte mozna sktada¢ w formie elektronicznej poprzez wiadomos¢ e-mail na adres
oferty@pkl.pl

ll. Oferty muszqg by¢ ztozone w terminie do dnia 17.10.2024 r. do godz. 09:00.
Oferty oraz dokumenty przekazywane Zamawiajgcemu, winne by¢ przestane w pliku
zabezpieczonym hastem. Hasto prosimy podac w odrebnej wiadomosci do dnia
17.10.2024 r. do godz. 10:00.
O dotrzymaniu ww. terminu decyduje chwila wptywu oferty na serwer poczty
przychodzgce.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1. Kody CPV:
71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania;
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych
linii energetycznych;
45000000-7 Roboty budowlane;
45212223-5 Roboty budowlane zwigzane z obiektami sportéw zimowych;
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31213100-3 Rozdzielnie;

31321200-4 Kable niskiego i sredniego napiecia;
42418290-8 Urzgdzenia do wyciggdw narciarskich;
35221000-92 Armatki wodne;

Krétki opis przedmiotu zamodwienia:

modernizacja instalacji systemu nasniezania w Osrodku ZKL Palenica w Szczawnicy,
dotyczgca rozwoju wyczynowej bazy sportowej dla narciarstwa alpejskiego i snowboardu
zjazdowego — w zakresie instalacji na trasie nr 1;

2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych / prac

montazowych:
a. Budowa sieci wodociggowej, sieci elekiroenergetycznej o napieciu nieprzekraczajgcym 15
kV i felekomunikacyjnych linii kablowych wraz z przytgczami wodociggowymi,

elektroenergetycznymi, felekomunikacyjnymi i elementami sieci wodociggowej w postaci
studni zasuw z hydrantami na dz. ewid. 708/74; 708/76, 708/56, 1684, 1685, 1686, 1687, 1691,
1692, 1704, 1705,1706/2 (Szczawnica Miasto obreb 1) 320/2 (Szczawnica Miasto obreb 2)
potozonych w miejscowosci Szczawnica ztozone zgtoszenie do Starosty Nowotarskiego
(spodziewana data przyjecia zgtoszenia — do kohca kolejnego tygodnia (do 26-10-202

fsz wytgczeniem komory zaséw oznaczonejw projekcie SZ1 ktéra zostanie wykonana w ramach

realizowanej przebudowy pompowni wysokiego cisnienia;

b. Wykonanie prac projektowych oraz dokonanie skutecznego zgtoszenia dla montazu
stacjonarnych urzgdzeh nasniezajgcych montowanych na studniach hydrantowych
zrealizowanych zgodnie z punktem q);

c. Dostawa i montaz stacjonarnych urzgdzenh nasniezajgcych po (po uprzednim zgtoszeniu —
pkt. b);

d. System zautomatyzowanego zarzgdzania instalacjg nasniezania — dostawa urzgdzen;
konfiguracja i integracja z zautomatyzowanym uktadem pompowym;

1. Zatozenia:

Gtownym zatozeniem jest wykonanie instalaciji (systemu naéniezania), ktéra pozwoli na
nasniezenie Trasy Palenica | w ciggu 72 godzin w warunkach temperatury mokrego
termometru -4°C przy jednoczesnym zatozeniu takiego rozmieszczenia urzgdzenh
nasniezajgcych by ograniczy¢ prace maszyn do uprawy $niegu (ratrakdw) oraz nie musiec
korygowac potozenia armatek (przenosi¢ ich) w czasie nasniezania. Stgd narzucono ilosci
sprzetu do zastosowania na trasie.

2. Uwarunkowania Techniczne:
Osrodek w sezonie2025 realizuje modernizacije instalacii zasilania w wode systemu
nasniezania oraz modernizacje instalacji zasilania — Do konca listopada 2025 zostanie
oddana do uzytkowania nowa pompownia nasniezania o wydajnosci nominalnej okoto
800 m3/h. Modernizacja instalacji elektrycznej pompowni (Moc Przytgczeniowa 1650 kW)
Oraz nowy przytqcz zasilania przy gérnej stacji Kolei (Dodatkowy przytgcz 500 kW).

3. Uwarunkowania prawne:
Na dzien dzisiejszy przyjeto skuteczne zgtoszenia dla tematdéw z pkt. 1 lit. a).
Przedsiewziecia z lit. c) mozna bedzie zrealizowac w oparciu o dokumentacije, ktéra jest
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do przygotowania po stronie wykonawcy w ramach zadania b).

Pozostate elementy zgodnie z obowigzujgcymi zapisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z 2023 r.)] mozna realizowac bez
pozwolenia na budowe lub skutecznego przyjecia zgtoszen.
Przygotowano geotechniczne warunki posadowienia dla fragmentdw instalaciji na terenie
frasy poza istniejgcym osuwiskiem oraz sporzgdzono Dokumentacje Geologiczno Inzynierskg
dla fragmentu frasy bedgcego osuwiskiem (obydwie dokumentacii jako zatgcznik do
niniejszego OPZ).

4. Specyfikacja prac do wykonania:
Dla wszystkich z wymienionych ponizej zadahn oferent uwzgledni w zakresie wyceny

wykonanie projektéw technicznych i wykonawczych—- zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami prawnymi. Niniejsze projekty winny by¢ okazane zamawiagjgcemu w celu
akceptacii.

a) Instalacja nasniezania na stoku:

Instalacja wodna /rurocigg wodociggowy kielichowy z zeliwa sferoidalnego
Planowany zakres robdt obejmuje wykonanie rurociggdw wysokiego cisnienia wraz z
instalacjami elektrycznymi w zakresie:
1.wykonania rurociggdw z zeliwa sferoidalnego DN 80-250 PN40 i PN 63
2.wykonania instalaciji elektrycznych i sterowniczych w rurach ochronnych.
Hydranty wraz z skrzynkami elekiryczno — komunikacyjnymi (zaktadamy 3 kpl.) w obszarze
estakady nad pompownig.
Hydrant Zabudowany na rurociggach po przez zastosowanie dedykowanych ksztattek
zeliwnych (nie nawiertki). Hydrant z osuszaniem po zakreceniu wyposazony w dedykowane
ztqgcze Camlock i mozliwoé¢ zatozenia elektrozaworu do automatycznej pracy armatek.
Skrzynki elektryczno — komunikacyjne wg rozwigzan systemowych oferenta wyposazone
w 2 gniazda 400VAC 16A (lanca) ,63A (Armatka) oraz 230 VAC 16A; wymagany stopien
ochrony IP55.
Jeden z hydrantéw (H1) do wykonania jako podwdjny tj. ze zdublowanym przytgczem
wodnym; elektrycznym i komunikacyjnym.
Prefabrykowane studnie hydrantowe pod lance (zaktadamy 4 kpl.)
z wyposazeniem w kompletng instalacjg hydrantowq, elektryczng i sterowniczg powinny
zawierad:

1) Mozliwos¢ montazu na niej lancy oraz dodatkowy przepust we wtazie do wyprowadzenia
weza dodatkowej armatki;

2) Podwdjne przytgcza wodne (lanca + armatka), zawdr automatyczny drabinke, wtaz,
ogrzewanie, szyne uziemiajgcg oraz oswietlenie.

3) Skrzynki elektryczno—komunikacyjne wg. rozwigzan systemowych Wykonawcy wyposazone w
2 gniazda 400VAC: 1 szt. 16A (lanca) ,1 szt. 63A (Armatka) oraz 230 VAC 16A; wymagany
stopien ochrony IP65 Studnia powinna posiadaé réwniez dodatkowe wyposazenie
elekiryczno-hydrauliczne  umozliwicjgce  podtgczenie  drugiej armatki  mobilngj
automatyczne;.

4) Studnie winny by¢ wyposazone w instalacje odwodnienia studni i drenazowaq.
Prefabrykowane studnie hydrantowe pod armatki (zaktadamy 13 szt.)
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Z tego 6 studni wyposazonych w podwdjne przytgcza hydrauliczne; elekiryczne
i komunikacyjne — pod podpiecie armatki mobilnej.
z wyposazeniem w kompletng instalacjg hydrantowq, elekiryczng i sterowniczg powinny
zawieracg:

A. Mozliwo$¢ montazu na niej armatki oraz dodatkowy przepust we wtazie do wyprowadzenia
weza dodatkowej armatki;

B. przytgcza wodne, zawdr automatyczny drabinke, wtaz, ogrzewanie, szyne uziemiajgcq oraz
o$wietlenie;

C. Skrzynki elektryczno—-komunikacyjnymi wg rozwiqzan systemowych Wykonawcy wyposazone
w gniazdo 63A oraz 230 VAC 16A; wymagany stopieh ochrony IP65;

D. Studnie winny by¢ wyposazone w instalacje odwodnienia studni i drenazowq;

5 szt. studni dedykowanych réwniez pod obstuge systemu pomiaru czasu (zgodnie
z odrebnymi wytycznymi);
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1 I I Naturalny spadek terenu.
Spadek terenu po niwelacji

Schematyczne okreslenie jak powinien wyglgdaé poziom posadowienia studni nad terenem.

Kable Elekiryczne Uktadane w rurach ostonowych AROT 110; nowy odcinek sieci elekirycznej na
dole trasy (4 armatki po stronie, gdzie prowadzony rurocigg) YAKYXS 4x240 + bednarka wzdtuz; na
czesci trasy zostaje istniejgcy kabel YKY 4x240 i przytgcza z istniejgcych skrzynek kablami YAKYXS
4X70i YAKYXS 4x95 + bednarka.

Mufy Odgateine na kablu YAKY 4x240 + kable od muf kabla lub zapiecie kabla na istniejgcych
skrzynkach. Kable Sterownicze kable w rurach ostonowych HDPE Fi 40 Swiattowdd lub miedz w
zaleznosci od technologii.

Dodatkowe Kable Teletechniczne kable w rurach ostonowych HDPE Fi 40 Swiattowdd 24
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i zakohczone przetgcznicq $wiattowodowq. Wprowadzane do wszystkich studni wraz z mini
zasobnikiem na Scianie.

Rurociqgg Zeliwny gtéwny - DN250 z blokami oporowymi okoto 7 szt. na rurociggu (UWAGA W
OBSZARZE OSUWISKO).

Rury na odejscia, jesli odlegtosé wieksza niz 20 mb Rura Zeliwna DN8O Kielichowa; jedli odlegtosé
mniejsza niz 20 mb - Rura Stalowa DN50 2".
Zaworownie: 1 kpl odcingjgca rurociqg nad osuwiskiem wejscie 250 i wyjscie 250 (2 kregi 1 m
wysokie; srednica 1 m); 1 kpl. na odcieciu odnogi z drugiej strony trasy tréjnik 2x250 i odejscie na
125; (2 kregi 1 m wysokie; srednica 1,5 m).

Wymagania przy realizacji robdt ziemnych:

Podczas uktadania linii kablowej nN, a takze podczas niwelacji tferenu pod inwestycje nalezy
zachowadé najmniejsze dopuszczalne gtebokosci utozenia kabli w ziemi oraz w rurach ostonowych,
odlegtosci pionowe na skrzyzowaniu i poziome przy zblizeniu kabli utozonych bezposrednio w ziemi
oraz najmniejsze dopuszczalne odlegtodci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio
w ziemi od innych urzgdzen podziemnych okreslone w normie w normie N-SEP-E-004,

W miejscach skrzyzowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego, drég, projektowanej trasy
narciarskiej z projektowanym kablem NN nalezy zabezpieczyé go poprzez zatozenie na niego rur
ochronnych @ 160. Zatozone ostony powinny wystawac¢ co najmniej 50cm z kazdej strony poza
obrys obiektu.

Wykopy oraz instalacje wodociggowe i elekiryczne(sterownicze):

Wykopy wykona¢ mechanicznie jako wagsko-przestrzenne, umocnione szerokosci okoto 100 cm
i gtebokosci okoto 150 cm. W przypadku zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
Uzupetnienie wykopdw nalezy wykonac¢ recznie. Rurocigg uktadac etapowo — z zasypywaniem
odcinkowo na nienaruszonym gruncie rodzimym. W gruntach zwartych lub nasyconych spdd
wykopu powinien znajdowac sie o 15cm nizej od projektowanego dna rurociggu - przewodu. W
gruntach tych nalezy wykona¢ podtoze z zageszczonego piasku, zwiru, miatkiego materiatu
rodzimego (przesianego) bez grud i kamieni. W celu sprawdzenia wytrzymatosci i szczelnosci ztgcz
instalaciji nalezy poddac jg prébie petnej prébie cisnieniowej przy wykorzystaniu wody; odcinki ktére
bedqg podlegaty zasypaniu zweryfikowac w oparciu o probe powietrzng - zeby zminimalizowac
ryzyko ewentualnych wyciekow.

Zasypanie wykopdw wykonac w dwdch warstwach:

o Warstwa ochronna grubosci 15cm (po zageszczeniu) powyzej gornej powierzchni rury —
wodnej rury — ostonowej (AROT; HDPE), obsypka winna by¢ ubijana warstwami o max.
grubosci 25cm (dopuszcza sie wykorzystanie miatu kamiennego lub gruntu rodzimego po
odpowiednim przesortowaniu mechanicznym, jeéli bedzie to mozliwe dla uzyskanego
w frakcie wykopdw urobku);

o Warstwa wypetniajgca wykop gruntem rodzimym do powierzchni terenu;

o Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci;

o Trase sieci doktadnie oznakowac poprzez utozenie nad nig tasmy ostrzegawczej;
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o Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
na gorgco lub wykonane ze stali nierdzewnej;

Uktad warstw w wykopie szer. 80-130 cm i gtebokosci 120-150 cm:
1) humus, oddzielnie sktadowany i ponownie wykorzystany;

2) materiat z wykopdw /zageszczony/;
3) tas$ma ostrzegawcza;

4) warstwa ochronna grubosci 15cm (po zageszczeniu) powyzej gérnej powierzchni rury, kabli
obsypka winna by¢ ubijana warstwami o max. grubosci 25cm;

5) kabel niskiego napiecia wg rozwigzan ind. Wykonawcy zabudowany w rurach ochronnych
typu AROT;

6) rura ochronna z kablem komunikacyjnym oraz $wiattowodowym typu HDPE - wg wymogdw
dostawcy systemu nasniezania;

7) uziemienie - bednarka ocynkowana Fe/In o odpowiednim przekroju dobranym przez
projektanta;

8) rurociqgi z zeliwa sferoidalnego; potgczenie rur kielichowe z ryglami min DN 80 -300 PN40
lub PN 63.

W celu oprdznienia catego systemu nalezy zaplanowaé zawory odpowietrzajgce-napowietrzajgce
i zawory spustowe. Na sieciach zabudowadé punkty przytgczeniowe Armatek i Lanc — doktadna
lokalizacja punktéw na etapie projektu technicznego; orientacyjna lokalizacja zgodnie
z zatgcznikiem. Teren tras narciarskich po wykonaniu prac ziemnych powinien by¢ przywrdécony do
stanu pierwotnego (tgcznie z pozbieraniem kamieni i zasianiem trawy).

Po zakonhczeniu robdét nalezy wykonaé pomiary sieci oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczaq.

b) Dostawa urzgdzen nasniezajgcych

Sprzet do nasniezania:

a) Armatki w ktérych nominalny przeptyw wody przy temperaturze mokrego termometru dla -
4, ci$nienia wody 20 bar i temperatury wody 2°C wynosi minimum 12 m3/h; nastawa jakosci
Sniegu w potowie zakresu regulaciji — okoto 450-500 kg/m3); zabudowane na studniach
poprzez stupy minimum 3m z mozliwoscig opuszczenia do pozycji serwisowej lub wieze
tamane okoto 3m z mozliwoscig opuszczenia do pozycji serwisowej + sitownik zaworu
regulacyjnego oraz komplet wezy i kabli przytgczeniowych (elekiryczne + teletechniczne);
jesli producent przewiduje przenosne urzgdzenie do opuszczania (sitownik hydrauliczny;
tahcuchowy; elektryczny etc.) to dostarczy te urzgdzenia do co najmniej potowy urzqdzeh
1j. 7 sztuk;

b) Lance stacjonarne 3 kpl. Zabudowane na studniach ze skrzynkami elekirycznymi
i komunikacyjnymi + sitownik zaworu regulacyjnego oraz komplet wezy i kabli
przytgczeniowych (elektryczne + teletechniczne); jedli producent przewiduje przenosne
urzgdzenie do opuszczania (sitownik hydrauliczny; tancuchowy; elektryczny etc.) to
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dostarczy te urzqgdzenia do kazdej z lanc;

c) Lance mobilne 2 kpl. zainstalowane na podwoziach kotowych z tapami do poziomowania

+ sitownik zaworu regulacyjnego oraz komplet wezy i kabli przytgczeniowych (elekiryczne +
teletechniczne); jesli producent przewiduje przenoéne urzqgdzenie do opuszczania (sitownik
hydrauliczny; tahcuchowy; elekiryczny etc.) to dostarczy te urzadzenia do kazdej z lanc.

Kazde urzgdzenie $niezqce (zaréwno lanca jak i armatka) majg posiadac indywidualne - dotykowe
panele sterujgce) oraz stacje pogodowe mierzgce temperature i wilgotnos$¢ oraz w catym systemie
nalezy zabudowacé co najmniej 3 niezalezne stacjonarne stacje pogodowe z dodatkowym
pomiarem kierunku i predkosci wiatru.

Kazdy wysiegnik oraz lanca powinny by¢ wyposazone w dedykowany materac ostonowy oraz
pokrowiec ochronny przeznaczony do zabezpieczenia urzgdzeh na okres letni; Wszystkie
urzgdzenia nasniezajgce (armatki; lance) majg mie¢ zastosowane indywidualne bezobstugowe -
bezolejowe sprezarki (tfechnologia ttokowa; srubowa lub topatkowal).

c)

d)

Budowa linii telekomunikacyjnej kablowej pomiaru czasu wzdtuz trasy Palenica |, Wytyczne do
tej instalacji stanowi zatgcznik do przedmiotowego zapytania) System pomiaru Czasu — Kabel
1100 mb kabel YTKSY 10x1,5 umieszczony w rurze ostonowej utozony wzdtuz trasy
i wprowadzony do 5 szt. studni nasniezania (doktadna lokalizacja do ktérych studni na etapie
realizacji prac). Dodatkowo zgodnie z opisem w literze f) do utozenia kabel swiattowodowy 24
ktory ma by¢ wprowadzony do kazdej ze studni; moze by¢ wprowadzany razem z kablem
sterowniczym systemu armatek.

System pomiaru Czasu - Skrzynki 5szt.  Rozdzielnie elekiryczne hermetyczne zabudowane
w studniach systemu nasniezania; skrzynki 1 x 12 wyposazone w gniazda bananowe 4mm
montowane na tzw. keystone do szyny DIN (przyktadowe zestawienie zgodnie z zat). Dla tych
studni do zastosowania pokrywy z dodatkowym przepustem kablowym — analogicznie jak w
studniach przystosowanych pod podtgczenie dodatkowej armatki.

System zarzgdzania urzgdzeniami do nasniezania — System ma by¢ systemem komputerowym
pozwalajgcym na zdalne zarzqgdzanie i monitorowanie parametrdw pracy urzgdzenh
nasniezajgcych.

System ma by¢ zintegrowany z systemem zarzgdzania urzgdzeh zaopatrujgcych system
w wode (pompy; filtry; przeptywomierze, czujniki cisnien; czujniki temperatury itp.). Zgodnie ze
specyfikacjg wykonawca modernizacii systemu pompowni udostepni nieodptatnie w formie
standardowych w automatyce Tablic wymiany danych MODBUS i MODBUS TCP/IP +
odpowiednie APl w oprogramowaniu. Zakres funkcjonalnosci do zaimplementowania:

Podglgd parametrow:

1. Przeptyw;

2. CiSnienie na kolektorze ttocznym oraz przed i za filtrem automatycznym:;

3. Temperaturag;

4. Status pracy dla kazdej z pomp wraz z pobieranym prgdem i czestotliwoscig zasilania;
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5. Poziom wody w zbiorniku sedymentacyjnym (LSH; LSL + pomiar rzeczywistej wysokosci stupa
wody sonda hydrostatyczna);

6. Odczyt bteddw;

7. Status pracy filtra automatycznego (praca/ czyszczenie);

| nastepujgce mozliwosci sterowania:

1. Zatgczenie pracy pompowni (zardwno niskiego jak i wysokiego cisnienia);

2. MozZliwos¢ skasowania bteddw i ponowienia startu;

3. Tryb Czuwania pompowni — pompownia oczekuje na informacje z systemu zarzgdzania
armatkami o wystgpieniu temperatury do nasniezania i samoczynnie sie uruchomi;

Wymaga sie by system posiadat nieograniczong liczbe uzytkownikdw do zdefiniowania
(w praktyce wystarczy max 50 uzytkownikdw);

System ma miec¢ zaimplementowany modut optymalnego zarzgdzania dostepnq iloscig wody
(tzw. priorytetyzacja maszyn), co pozwoli na brak ryzyka przecigzenia pompowni oraz efektywne
nasniezanie w miejscach w ktérych najoardziej brakuje $niegu. System ma mie¢ mozliwose
wspobtpracy z systemem pomiaru grubosci pokrywy $nieznej (zarédwno Leica jak i SnowSat).
Mozliwos¢ raportowania oraz przewidywania (na podstawie importowanych prognoz pogody)
ilosci $niegu do wyprodukowania oraz przewidywany czas osiggniecia wymaganej grubosci
pokrywy $nieznej.

System powinien umozliwi¢ podtgczenie do niego maszyn innych producentdéw iich nadzér oraz
ich sterowanie (jako PKL posiadamy na stanie urzgdzenia mogagce pracowac w trybie zdalnego
nadzoru producentéw. System ma posiadac réwniez dedykowang aplikacje komputerowq
i mobilng i/lub aplikacje web-owqg dostosowang do pracy na urzgdzeniach mobilnych takich
jak telefon, tablet.

W wycenie nalezy ujg¢ przeglgdy serwisowe w okresie gwaranciji w oferowanej cenie catkowitej,
tgcznie z kosztami ewentualnych materiatdéw eksploatacyjnych.

W zakresie wykonawcy bedzie rowniez ewentualna naprawa drég dojazdowych w obszarze
terenu i placu budowy, jesli dojdzie do ich uszkodzenia w skutek realizacji prac i dostaw.

Wszystkie Zastosowane materiaty powinny posiadaé aktualne certyfikaty i atesty; a dostarczone
urzgdzenia stosowne deklaracje zgodnosci oraz zosta¢ zamontowane zgodnie z zaleceniami
producenta, co nalezy udowodni¢ przez dostarczenie instrukcji montazu producenta.
Obowigzkiem dostawcy jest dostarczenie instrukciji obstugi dostarczonych maszyn, urzgdzeh
oraz oprogramowania w jezyku polskim.

W wycenie oferent uwzgledni kompleksowe szkolenie z obstugi systemu dla co najmniej 15 oséb,
ktére powinno odby¢ sie w zaktadzie lub osrodku szkoleniowym producenta i bedzie
obejmowac zarédwno codzienng obstuge maszyn w okresie ich wykorzystywania, jak rowniez
obstuge w okresie posezonowym (zabezpieczenie urzqgdzen, cykliczna kontrola itd.), naprawa
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drobnych usterek, technika nasniezania i uzytkowania maszyn tgcznie z uzyciem systemu
zdalnego nadzorowania. Minimalny wymog czasu szkolenia 24 godziny szkolenia (3 doby
szkoleniowe po 8 godzin).

Polskie Koleje Linowe S.A. udostepnig wraz z zapytaniem dokumenty, ktére nalezy uwzglednic
w opracowywaniu oferty. Dodatkowo Zamawiajgcy informuje, iz udostepniony przedmiar oraz
zestawienie prac ma charakter jedynie informacyjny.

Rodzaj zamodwienia: dostawy oraz roboty budowlane.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1.

2.

Zamodwienie powinno by¢ wykonane, zgodnie z wymogami okreslonymi w OPZ, w terminie
do dnia 12 grudnia 2025 r., przy czym Zamawiajqcy zastrzega, iz wyzej wymienione prace
muszqg zostac¢ zakohczone przed rozpoczeciem sezonu zimowego 2025/2026.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertq rozpoczyna sie wraz
z uptywem ferminu sktadania oferf. Wykonawca samodzielnie Ilub na wniosek
Zamawiagjgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, na czas niezbedny do zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed uptywem terminu zwigzania ofertq, zwréci¢ sie do Wykonawcy o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

VI. WARUNKI UDZIALU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA | ODRZUCENIA OFERT:

1.
a.

C.

O udzielenie Zamodwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

posiadajqg odpowiednie doswiadczenie, tj. podmioty, ktére w okresie ostatnich

5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie) wykonaty co najmniej:

3 zamdwienia polegajgce na budowie i montazu systemu nasniezania, o wartosci nie
mniejszej niz 1 000 000,00 zt dla kazdego zamdwienia;

odbyli wczesniejszg wizje lokalng, udokumentowang protokotem wizji terenu -
(Zamawiajgcy dopuszcza przedstawienie protokotu ze wczesniejszej wizji dotyczgcejinnego
zamowienia, majgcy zwigzek z modernizacjg systemu nasniezania ZKL Palenica
w Szczawnicy);

posiada wazng polise OC;

Przez wykonane zamodwienie nalezy rozumiec:

d.

zamowienie rozpoczete i zakohczone w okresie wskazanym w ust. powyzej;

zamodwienie zakonczone w okresie wskazanym w ust. 1 powyzej, ktdérego rozpoczecie
nastgpito wczesniej niz w powyzszym okresie. Przez ,,zamdwienie” nalezy rozumie¢ ustuge
lub ustugi budowlane $wiadczone na podstawie jednej umowy cywilnoprawne;.
Spetnianie ww. warunku odbywac sie bedzie w oparciu o wykaz wykonanych ustug, wraz
z dotgczonymi do niego dowodami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie ustug, wg.
kryterium spetnia/nie spetnia. Przy czym dowodami tymi mogq by¢ referencje bgdz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac
tych dokumentéw — oswiadczenie Wykonawcy.

do realizacji zaméwienia skierujg co najmniej nastepujgce osoby:
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e jedng osobe posiadajgcqg uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, ktérych zakres odpowiada przedmiotowi niniejszego
zamowienia — ktéra bedzie petnita funkcje kierownika robdt/budowy w ww. branzy;

e jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kandalizacyjnych, ktérych zakres odpowiada przedmiotowi niniejszego
zamowienia — ktéra bedzie petnita funkcje kierownika robdt w ww. branzy;

e jedng osobe posiadajgcqg uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
ktérych zakres odpowiada przedmiotowi niniejszego zamodwienia — ktéra bedzie petnita
funkcje inspektora nadzoru w ww. branzy;

Samodozielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane mogq rowniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, ti. m.in. w ustawie z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w_panstwach
cztonkowskich _Unii _Europejskiej (tj. Dz.U. 2023 poz. 334) lub zgodnie z wczesniej
obowigzujgcymi przepisami dotyczqgce uznawania ww. kwalifikacji lub posiadaé prawo do
swiadczenia ustug transgranicznych zgodnie z ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz.U. 2023 poz. 551 z pdzn. zm.).

e jedng osobq, ktéra bedzie petni¢ funkcje koordynatora projektu, odpowiedzialng za nadzér
merytoryczny i organizacyjny nad realizacjg przedmiotu zamdwienia ze strony Wykonawcy,
konfrole i koordynowanie pracy personelu Wykonawcy, kontrole formalng i merytoryczng
dokumentéw opracowanych lub weryfikowanych przez Wykonawce, posiadajgcg
doswiadczenie w pracach przy budowie systemu nasniezania;

2. niespetnienie chociazby jednego z wymienionych wyzej warunkdéw skutkowad bedzie
wykluczeniem Wykonawcy z postepowania. Oferte Wykonawcy wykluczonego uwaza sie za
odrzuconag;

3. z postepowania wyklucza sie Wykonawce powigzanego osobowo lub kapitatowo. Przez
powigzania osobowe lub kapitatowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy
Zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzah w  imieniu
Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcq, polegajgce
w szczegdlnosci na:

a. uczestniczeniu w spodtce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziatdw lub akcji, o ile nizszy prég nie wynika z przepisdw prawda
lub nie zostat okreslony przez IZ PO,

c. petnieniu  funkcji cztonka organu nadzorczego Ilub zarzgdzajgcego, prokurenta,
petnomocnika,

d. pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Ponadto z postepowania na podstawie zapisdw ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspierania agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1497), wyklucza sie:

10
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a. Wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu Rady (WE)
nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczgcego srodkdw ograniczajgcych w zwigzku
z sytuacjqg na Biatorusii udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, dalej ,rozporzgdzenie
765/2006" i rozporzgdzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie srodkow
ograniczajgcych w odniesieniu do dziatah podwazajgcych integralno$¢ terytorialng,
suwerennos¢ i niezalezno$¢ Ukrainy lub im zagrazajgcych, dalej ,rozporzgdzenie 269/2014",
albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgce;j
o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 tj. wpis do wykazu cudzoziemcow,
ktorych pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepozgdany, o ktérym mowa w art.
434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.

o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 519, 185. 547);

b. Wykonawce, ktérego Zamawiajgcym rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018
r. o0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1124., 1285) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006
i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim Zamawiajgcym
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 1.
wpis do wykazu cudzoziemcdw, ktérych pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
niepozadany, o ktérym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(tj. Dz. U.z2023r. poz. 519, 185. 547);

c. Wykonawce, ktérego jednostkg dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot
wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014
albo wpisany na liste lub bedqgcy takqg jednostkg dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej
o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 tj. wpis do wykazu cudzoziemcodw,
ktérych pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepozgdany, o ktérym mowa w art.
434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185. 547).

d. wykluczenie nastepuje na okres trwania okolicznosci okreslonych w pkt 1.

5. Poza przypadkami okre$lonymi w Zaproszeniu, Zamawiajgcy moze odrzuci¢ oferte, jezeli
wystgpita przynajmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

a. zostata ztozona po terminie sktadania ofert,

b. zostata ztozona przez Wykonawce:
¢ podlegajgcego wykluczeniu z postepowania lub
e niespetniajgcego warunkédw udziatu w postepowaniu lub
e ktdry nie ztozyt w przewidzianym terminie dokumentdéw lub oswiadczen wymaganych

przez Zamawiajgcego,

c. jest niewazna na podstawie odrebnych przepisdw,

d. jej tresc¢ jest niezgodna z warunkami zamdwienia,

e. nie zostata sporzgdzona lub przekazana w sposdb zgodny z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego,

f. zawiera razgco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamodwienia,

g. Wykonawca w wyznaczonym fterminie zakwestionowat poprawienie omyiki,
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h. zostata ztozona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentdw niezbednych do
readlizacji zamodwienia dostepnych na miejscu u Zamawiagjgcego, w przypadku, gdy
Zamawiajgcy tego wymagat w dokumentach zamowienia.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

. Oferta powinna by¢ czytelna, sporzgdzona w jezyku polskim i podpisana przez osobe

uprawniong do reprezentaciji Wykonawcy lub posiadajgcg odpowiednie petnomocnictwo,
z wykorzystaniem formularza oferty stanowiqgcego Zatgcznik nr 1.1. do niniejszego Zaproszenia
lub na formularzu oferfowym Wykonawcey, z zachowaniem wytycznych zawartych
w Zaproszeniu. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa,
to petnomocnictwo to musi w swej fresci jednoznacznie wykazywad uprawnienie do
podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zostaé dotgczone do oferty w formie skanu
dokumentu poswiadczonego za zgodnosé z oryginatem.

Kazdy dokument sktadajgcy sie na oferte sporzgdzony w innym jezyku niz jezyk polski winien
by¢ ztozony wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. W razie watpliwosci uznaje sie, ze wersja
polskojezyczna jest wersjg wigzgcg.

. Oferta powinna zawiera¢ cene ryczattowq brutto oraz stawki podatku VAT. Cene nalezy

podac¢ w ztotych polskich. Cena musi obejmowac wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, przy zatozeniu ryzyka ryczattu, stosowne podatki i optaty oraz zysk
Wykonawcy.

Do oferty nalezy dotgczy¢:

. dokumenty potwierdzajgce umocowanie osoby sktadajgcej oferte do reprezentowania
Wykonawcy, np. wyciqgg z KRS dla podmiotdw zbiorowych, petnomocnictwo itp.

. wykaz wykonanych zamdwien, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw,
na rzecz ktdérych ustugi zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowoddw okreslajgcych czy
ustugi te zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktdérych
mowa, sq referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego prace
byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentdow — oswiadczenie Wykonawcy —w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych w Rozdziale VI
ust. 1 pkt a. Wzdr Wykazu wykonanych ustug stanowi Zatgcznik nr 1.2. do Zaproszenia;

. wykaz oséb skierowanych do wykonania zamdwienia wraz z informacjami o ich imieniu
i nazwisku, posiadanym doswiadczeniu/wyksztatceniu/uprawnieniach oraz o podstawie do
dysponowania dang osobqg. Wzdér wykazu oséb stanowi Zatgcznik nr 1.3. do Zaproszenia

. oSwiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, wg. wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1.4. do zapytania.

W toku badania i oceny ofert Inicjator postepowania ma mozliwose:

a. poprawienia oczywistych omytek w tresci oferty i poinformowania o tym Wykonawcy

z wyznaczeniem mu terminu na wyrazenie zgody na ich dokonanie, pod rygorem
niedokonania poprawek i badania i oceny oferty w postaci pierwotnej,

. wezwania Wykonawcow, ktdrzy nie ztozyli wymaganych przez Zamawiajgcego oswiadczen
lub dokumentdw, lub ktdrzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktérzy ztozyli wymagane przez
Zamawiagjgcego o$wiadczenia i dokumenty, zawierajgce btedy lub ktérzy ztozyli wadliwe
petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich ztozenia oferta
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Wykonawcy bedzie podlegata odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

C. poprawki, uzupetnienie lub wyjasnienia nie mogq prowadzi¢ do negocjacji tresci oferty.
Mozliwosé ewentualnego poprawiania, uzupetniania lub wyjasniania tresci ofert stosowana
moze by¢ jednokrotnie w przypadku poszczegdinych brakéw (w  przypadku braku
uzupetnienia lub wyjasnienia tresci oferty na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca
nie bedzie mogt podjgc¢ tych czynnosci w stosunku do zakresu objetego wezwaniem
Zamawiajgcego).

6. Wszystkie dokumenty zatgczone do oferty winny by¢ przedstawione w formie oryginatdw lub
kopii poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

7. Warunkiem uznania kopii za dokument jest ztozenie podpisu osoby/oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Gdy przedstawiona kopia dokumentu
bedzie nieczytelna lub bedzie budzita wagtpliwos$e¢, co do jej prawdziwosci, Zamawiajgcy moze
zazgdad przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu.

8. Wykonawcy zobowigzani sg wskazac w tresci oferty firmy i adresy podwykonawcow, ktdrzy
bedg brali udziat w wykonaniu Zamowieniaq, jezeli zamierza wykorzystaé podwykonawcodw przy
realizacji zamowienia.

9. Wykonawcy mogqg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamodwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia lub reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, kazdy
z warunkéw okreslonych w rozdziale VI Zaproszenia winien spetnia¢ co najmniej jeden z tych
Wykonawcdw albo wszyscy ci Wykonawcy wspdlnie. Jezeli oferta Wykonawcdw wspdinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia zostanie wybrana, Zamawigjgcy bedzie zgdat,
przed zawarciem umowy w sprawie zamodwienia, umowy regulujgcej wspdtprace tych
Wykonawcow. Jezeli wykonawcy bedqg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia, kazdy
Z nich musi oddzielnie przedtozy¢ dokumenty okreslone w ust. 4 lit. d) powyzej.
10.Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamdwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkdw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawigjgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizaciji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia wraz ze wskazaniem sposobu udostepnienia na
potwierdzenie, ze Wykonawca sktadajgcy oferte bedzie faktycznie dysponowat tymi
zasobami.
W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw, jeili
podmioty te zrealizujg ustugi, do redlizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane. W takim
wypadku Wykonawca bedzie odpowiadat solidarnie z podmiotem biorgcym udziat
w wykonaniu zamdwienia za wszelkie szkody poniesione przez Zamawigjgcego wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia. Niniejszy ustep nie obejmuje i nie
dotyczy udostepnienia kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisdw, za$ udostepnienie takich kompetencii lub

13
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uprawnien jest niedopuszczalne.

VIIl. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Cena oferty brutto (C) - 70 % wagi;
2. Gwarancja Oferenta na readlizacje prac budowlanych oferty (D) - 10 % wagi;
3. Gwarancja Oferenta na dostarczone urzgdzenia systemu nasniezania (E) - 20 % wagi;

Ad. 1. Kryterium ceny oferty brutto

ocenaw tym kryterium bedzie przeprowadzona wg nastepujgcego wzoru matematycznego:
P= (C min / Cb) x 70 pkt

gdzie:

P - liczba punktdéw za kryterium ceny

C min — NQjNIzsza cena sposrdd wszystkich waznych i nieodrzuconych ofert

Cb - cena badanej oferty

Oferta o najnizszej cenie uzyska 70 punktéw. Pozostate oferty uzyskajg warto$¢ punktowq
wyliczong wg powyzszego wzoru.

Ad. 2. Kryterium gwarancja Oferenta na realizacje prac budowlanych oferty brutto

ocena w tym kryterium bedzie przeprowadzona wg nastepujgcego wzoru matematycznego:
P=[(Db-36) / (D max-36)] x 10 pki

gdzie:

P - liczba punktdw za kryterium ceny

D max — Najdtuzsza gwarancija z spoérdéd wszystkich Oferentdw

Db - gwarancja zaproponowana przez danego Oferenta

Oferta o najdtuzszej gwarancji prac budowlanych uzyska 10 punktéw. Pozostate oferty
uzyskajg warto$¢ punktowqg wyliczong wg powyzszego wzoru.

Ad. 3. Kryterium gwarancja Oferenta na dostarczone urzgdzenia systemu nasniezania brutto
ocena w tym kryterium bedzie przeprowadzona wg nastepujgcego wzoru matematycznego:
P=[(Eb-36) / (E max -36)] x 20 pkt

gdzie:

P - liczba punktdw za kryterium ceny

E max — Najdtuzsza gwarancja z sposrdd wszystkich Oferentéw

Eb — gwarancja zaproponowana przez danego Oferenta

Oferta o najdtuzszej gwarancji prac montazowych uzyska 20 punktdw. Pozostate oferty
uzyskajg wartos¢ punktowq wyliczong wg powyzszego wzoru.

4. Zamawiajgcy wskazuje, ze niepodanie zadnej informacii (lub podanie informacji nieczytelnej
lub niezrozumiatej) odnosnie kryterium nr 2 bedzie interpretowane na potrzeby oceny ofert,
jako zaoferowanie minimalnego zakresu 36 miesiecy gwarancji/zaoferowanie przedmiotu
niezgodnego z minimalnymi wymogami Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do
przyznania O pkt/odrzucenia oferty.
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Zamawiajgcy wskazuje, ze niepodanie zadnej informaciji (lub podanie informaciji nieczytelnej
lub niezrozumiatej) odnosnie kryterium nr 3 bedzie interpretowane na potrzeby oceny ofert,
jako zaoferowanie minimalnego zakresu 36 miesiecy gwarancji/zaoferowanie przedmiotu
niezgodnego z minimalnymi wymogami Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do
przyznania O pkt/odrzucenia oferty.

. punkty we wszystkich kryteriach zostang zaokrgglone z doktadnoscig do dwdch miejsc po

przecinku w ten sposdéb, ze jezeli trzecia liczba po przecinku:
e jest mniejsza niz 5, liczbe te pomija sie;
e jest réwna lub wieksza niz 5, drugg liczbe po przecinku zaokrggla sie o jeden w gére.

. za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktéry spetni wszystkie postawione

w niniejszym Zaproszeniu warunki oraz najwiekszq liczbe punktdw we wszystkich kryteriach,
przy czym w przypadku uzyskania przez Wykonawcdéw takiego samego wyniku, za
najkorzystniejszg oferte zostanie uznania oferta z najnizszg ceng. W  przypadku
najkorzystniejszych ofert o fakim samym wyniku punkfowym i takiej samej cenie, Zamawiajgcy
przewiduje mozliwo$¢ ztozenia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego ofert
dodatkowych, w ktérych Wykonawcy mogg zaproponowad inng cene niz okreslona
w ofercie pierwotnej. Pozostate warunki wykonania zamdwienia nie mogg ulec zmianie

w ofercie dodatkowej.

IX. INFORMACJE DODATKOWE:

1.
2.

w razie wagtpliwosci pytania nalezy kierowac na adres e-mailowy: oferty@pkl.pl

Wykonawcy mogqg zwréci¢ sie do Zamawiagjgcego o wyjasnienie tresci zaproszenia.
Zamawiajgcy udzieli niezwtocznie wyjasnien, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu  sktadania ofert pod warunkiem, Zze wniosek © wyjasnienie wptyngt do
Zamawiajgcego nie pdzniej niz do kohca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert 1j. (30.09.2025 r.). Zamawiajgcy tres¢ wyjasnien do zapytania przesle
do wszystkich Wykonawcdw ujawnionych w postepowaniu.

. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z04.05.2016, str. 1) dalej ,RODQO" informujemy, ze:

. administratorem danych osobowych przekazanych przez Oferenta jest Zamawiagjgcy -

Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibg w Zakopanem, ul. Bachledy 7d, adres e-mail: iodo@pkl.pl;
przetwarzanie danych osobowych przez Zamawigjgcego jest niezbedne dla celéw
wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez Zamawiajgcego

i wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze;

. podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO w celu

zwigzanym z postepowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 707 — 70°
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

. dane osobowe bedg ujawniane Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a takze

podmiotom przetwarzajgcym dane na podstawie zawartych umow;

. dane osobowe Oferenta bedqg przechowywane przez okres obowigzywania umowy

a nastepnie 5 lat, od 1 stycznia roku kalendarzowego nastepujgcego po zakonhczeniu okresu
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obowigzywania umowy. Okresy te dotyczq réwniez Oferentdw, ktdrzy ztozyli oferty i nie
zostaty one uznane, jako najkorzystniejsze;

f. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedqg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

g. osobie, ktérej dane dotyczqg przystuguje:

v' na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do jej danych osobowych,

v' na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,

v' na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

v prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (Biuro
Generalnego Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);

h. osobie, ktérej dane dotyczqg nie przystuguje:

v' w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

v' prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

v' na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawq przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

4. Wykonawcy zobowigzani sg do dochowania obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w
art. 131 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w
stosunku do o0séb, ktérych dane osobowe przekazat Zamawigjgcemu w zwigzku z udziatem
w postepowaniu przetargowym.

5. Zamawiajgcy zawrze umowe z wybranym Wykonawcg, ktéry przedstawit oferte
najkorzystniejszq. Zamawiajgcy zawiadomi wybranego Wykonawce o miejscu i terminie
podpisania umowy, Wykonawca jest zobowigzany stawic sie w ww. miejscu i terminie.

6. istotne postanowienia umowy/wzdr umowy, w tym zakres przewidywanych zmian do umowy,
zawiera Zatgcznik nr 1.6. do niniejszego Zaproszenia.

7. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych lub ofert wariantowych.

8. ztozenie wiecej niz jednej oferty lub ztozenie oferty zawierajgcej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

X. ZALACINIKI:
Dokumentacja dot. zaproszenia:
Zat. 1.1. Wzér formularza oferty,
Zat. 1.2. Wzdr wykazu wykonanych zamaowien,
Zat. 1.3. Wzor wykazu osob,
Zat. 1.4. Wzér oswiadczenia o spetnieniu warunkdw udziatu w postepowaniu oraz braku,
podstaw do wykluczenia,
Zat. 1.5. Wzdr oswiadczenia o wypetnieniu obowiqgzku informacyjnego,
Zat. 1.6. Wzdr umowy.
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Zatgcznik nr 1.1. do zaproszenia — wzér formularza oferty

OFERTA

Odpowiadajgc na Zaproszenie w trybie przetargu na wykonanie modernizaciji instalacji systemu
nasniezania w Osrodku ZKL Palenica w Szczawnicy, dotyczgca rozwoju wyczynowej bazy sportowe;j
dla narciarstwa alpejskiego i snowboardu zjazdowego - frasa nr 1, dziatajgc w imieniu i na rzecz
Wykonawcy/Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia:

nazwa (firma) Wykonawcy

adres siedziby Wykonawcy

sktadam oferte ze szczegdtowym podziatem prac na poszczegdline zakresy w przedmiotowym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia na nastepujgcych warunkach:

1. Oferuje wykonanie zamdwienia za tqgczng cene brutto ............ PLN, w tym podatek VAT
naliczony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wedtug stawki VAT: ......... %;

a. Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z ponizszym rozbiciem na zakresy:

Prace Projektowe
Lp. | Element llo$¢ | Jm. | Cena jednostkowa Wartos¢ Zatozenia

©
S Projekty
g S Techniczne -

=
c| e Wykonawcze;
(5] 17 o e
S|l Dokumentacja i
S 5 1 | Procedura 1 ust Projekty Techniczne - Wykonawcze
aE) zgtoszenia
z g montazu urzadzen
2| £ i dokumentacja
?‘E’ < powykonawcza
2| 3
v g
.| ©
(7] N
Q
=
(T
N

5 Obs’ruga' 1 ust
geodezyjna
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Instalacje Na Stoku
Lp. | Element lloé¢ | Jm. | Cena jednostkowa Wartosc¢ Zatozenia
h t t lekt i
Skrzynki Przytgcza ydrén +.przy acz elextryczny |
3 . 3 kpl komunikacyjnych do lanc/ armat na
Mobilne kpl . .
estakadzie mobilnych
Kable Elektryczne - okoto YAKY 4x240 Uktadane w rurach
4 | dodatkowa nitka mb ostonowych AROT 110 + bednarka
. 550 .
dot wzdtuz
YAKY 4x95 Uktadane w rurach
Kable Elektryczne - | okoto
5 Odejécia 95 200 mb ostonowych AROT 1.10 + bednarka
wzdtuz
YAKY 4x70 Uktadane w rurach
Kable Elektryczne - | okoto
6 Odejécia 70 100 mb ostonowych AROT 1.10 + bednarka
wzdtuz -
Modyfikacja istniejgcych skrzynek
ktdore sg zrobione "na przelot tzn.
wejscie kablami YKY 4x240 na szyny
i odejsécie takim samym kablem
- . poprzez domontowanie w
'Zap!e.ae Kabli na skrzynkach RBK 00 pod przytacza
7 |istniejacych 11 | kpl . .
skrzvnkach studni; 2 kpl. podwdjnych (po 2
y RBK) i 13 kpl. pojedynczych (po 1
RBK); tagczenie do szyn kablami
miedzianymi z oczkami; szyny
gwintowac lub nitonakretki
miedziane
Ztacze kablowe nN 3 pola - podziat
8 | Ztacza kablowe Lkpl | kel kabla 240 na sekcje - Gora - D6t
Mufy Odgateine okoto Mufa i do kazdej mufy po 7 - 8 mb
9 | nakablach + kable | 4-5 | kpl kabla - tylko dla armatek na
od muf szt. Nowym kablu YAKY 4x240
Kable Sterownicze |okoto kable wlru.rach olsfonowth HDPE Fl
10 mb 40 Swiattowdd lub miedz w
- Armatek 1300 s "
zaleznosci od technologii
Zasuwa w pompowni - wyjscie na
11 | Zasuwa DN 250 1o |szt stok rurociggiem DN250.
Rura Zeliwna DN250 PN63 okoto
500 mb PN40 okoto 450 mb
Kielichowa z blokami oporowymi
12 Rura Zeliwna Dn- | okoto mb okoto 7 szt. na rurociggu
250 950 (osuwisko); warunki gruntowe -
okoto 200 mb - grunt skalisty;
pozostate grunt osuwiskowy -
zgodnie z zataczong DGl i GWP
13 Rura Zeliwna Dn- | okoto mb Rura Zeliwna DN125 PN63 okoto 30
125 50 mb
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okoto

Rura Zeliwna DN80 PN63

Swiattowodowy

14 | Rury Odejscia 100 mb Kielichowa
kot
15 | Rury Odejscia 05%0 mb Rura Stalowa DN50 2"
Z1 - wejscia 250; odejscie 125;
16 Zaworownia 1 1 kol zawor w studni na rurze 125; PN63
Tréjnikowa P (2 kregi 1 m wysokie; srednica 1,5
m)
. Z2 - Zaworownia odcinajaca nad
Zaworownia 2 L . .
17 . 1 kpl osuwiskiem wejscia 250 - wyjscie
Sekcyjna
250
Studnie Fundamentowe Pod
Studnie Armat.kl z.wyposazenlem
Fundamentowe (rozdzielnia Elektryczna +
18 . 13 | kpl Teletechnika i Hydraulika - zawér
Pod Armatki z . .
. reczny). W tym 6 szt z podwaojnymi
wyposazeniem . .
odejsciami (woda; energia
elektryczna i teletechnika).
. Studnie Fundamentowe Pod Lance
Studnie z wyposazeniem (rozdzielnia
19 | Fundamentowe 4 kpl by S
Elektryczna + Teletechnika i
Pod Lance . .
Hydraulika - zawor reczny).
Prace Koncowe - .
. Dokumentacja Powykonawcza;
20 Dokumentacja 1 |kpl omiary elektryczne; préb
Powykonawcza P P ¥ v L prooy
. szczelnosci
pomiary i testy
System Pomiaru Czasu
Lp. | Element lloé¢ | Jm. | Cena jednostkowa Wartos¢ Zatozenia
kabel YTKSY 10x1,5 umieszczony w
rurze ostonowej HDPE Fi 40
System pomiaru okolo utozony wzdtuz trasy i
21 | Czasu - Kabel 950 mb wprowadzony do 5 szt. studni
Miedziany nasniezania (doktadna lokalizacja
do ktérych studni na etapie
realizacji prac)
kable w rurach ostonowych HDPE Fi
. 40 swiattowdd 24 i zakoriczone
System pomiaru s
29 | Crasu - Kabel okoto mb przetgcznicg Swiattowodowg ze
1100 ztaczami S.C. + doprowadzenie do

pompowni - pofgczenie w szafie
RACK z siecig wewnetrzng PKL S.A.

20
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System pomiaru

Rozdzielnie elektryczne
hermetyczne zabudowane w
studniach systemu nasniezania;

pompowni

23 | Czasu - Skrzynki w 5 szt skrzynki 1 x 12 wyposazone w
studniach gniazda bananowe 4mm
montowane na tzw. keystone do
szyny DIN
Urzadzenia Do Nasniezania
Lp. | Element lloéé | Jm. | Cena jednostkowa Wartosé Zatozenia
Zabudowane na studniach poprzez
stupy okoto minimum 3m z
mozliwoscig opuszczenia do pozycji
serwisowej lub wieze tamane okoto
3m z mozliwoscig opuszczenia do
pozycji serwisowe]j + sitownik
zaworu regulacyjnego oraz komplet
wezy i kabli przytaczeniowych
24 Armatki Duze 13 | kpl (elektryczne + teletechniczne);
Stacjonarne wieze wyposazone w sitowniki
hydrauliczne reczne do opuszczania
do pozycji serwisowej; jesli
producent przewiduje przenosne
o urzadzenie do opuszczania
& (sitownik hydrauliczny;
'E tancuchowy; elektryczny etc.) to
E dostarczy do co najmniej potowy
s urzadzen tj. 7 sztuk
0
g
'% 25 | Lance Stacjonarne 3 kpl zabudowane na studniach
]
@
g
-
3 | 26 | Lance Mobilne 2 kpl na podwoziach kotowych z tapami
System zarzadzania urzadzeniami do nasniezania
Lp. | Element lloé¢ | Jm. | Cena jednostkowa Wartosc Zatozenia
27 serwery + . 1 kpl Hardware + software
Oprogramowanie
Integracjazz
28 | oprogramowaniem | 1 kpl Software

21
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Wartosc catkowita - zakres przewidziany do dofinansowania

Zakres finansowany PKL

Zakres C - Instalacje Na stoku

Sieci Przysztosciowo

Lp. | Element lloé¢ | Jm. | Cena jednostkowa Wartos¢ Zatozenia
Rura Zeliwna DN250 PN63 okoto
Rura Zeliwna Dn- | okoto 240 mb; montowane w tym samym
29 mb . . .
250 240 wykopie co rurociag gtéwny z
zakresu dofinansowywanego
2 x rura karbowana arot 110 po
240 mb z zabudowanymi 2 kablami
Kanalizacja okofo YAKY 4x240 do potaczenia z
30 | Kablowa 300 mb istniejgcym kablem YAKY 4x240;
Elektryczna montowane w tym samym wykopie
co rurociag gtéwny z zakresu
dofinansowywanego
2 x rura PEHD 50 mm z zakresu
dofinansowywanego w jednej
Kanalizacja zabudowany kabel swiattowodowy
okoto .
31 | Kablowa 300 mb 24j jednomodowy ; montowane w
Telekomunikacyjna tym samym wykopie co rurociag
gtéwny z zakresu
dofinansowywanego
Zasuwa w pompowni DN 250 -
wyjscie na stok rurociggiem DN250;
Zasuwy w zasuwa DN100 na estakade;
32 . 1 szt. Zasuwa DN 200 na istniejgca
pompowni

instalacje na trasie Il; Zasuwa DN
150 na istniejacg instalacje na
trasie |

Wartos¢ catkowita - zakres finansowany PKL

Warto$¢ catkowita - zakres finansowany PKL

22
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b. Oferuje gwarancje na okres:
Gwarancja na realizacje prac budowlanych: ................... miesiecy;

Gwarancja na dostarczone urzgdzenia: ................... miesiecy;

. Uwazam sie za zwigzanego niniejszq ofertqg przez okres 30 dni;

. Lobowiqgzujg sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i ferminie
wskazanym przez Zamawiajgcego;

. O$wiadczam, Zze niniejsza oferta oraz wszelkie zatgczniki do niej sq jawne i nie zawierajg
informaciji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji za wyjgtkiem nastepujgcych informacji:

. Oswiadczam, ze zamodwienie wykonamy w terminie wskazanym w Zaproszeniu,

. O$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, okreslonych
przez Zamawiajgcego w rozdziale VI Zaproszenia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
podmiotu/éw:

(wskaza¢ podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu, jezeli dochodzi do
udostepnienia zasobdw).

10. Wszelkg korespondencije zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy kierowadé na:

imie i nazwisko/firma: ...................

adres: ...oovinnnnn.n.

e-mail: ..o,

Osoba do kontaktu: ...l fel: o

miejscowos¢, data podpis(y) osdb(y) upowaznionej(ych)
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Polskie Koleje Linowe S.A.
pOLSKIE ul. Bachledy 7D, 34-500 Zakopane
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PKL | LINOWE

Zatgcznik nr 1.2. do Zaproszenia - wzér Wykazu wykonanych zamdwien

WYKAZ

wykonanych zamoéwien w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku dotyczgcego
doswiadczenia
(zgodnie z rozdziatem VI ust. 1 pkt a. Zaproszenia)

Ja / My nizej podpisany / -ni:

(nazwa i doktadny adres Wykonawcy, w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie
nalezy podac nazwy i adresy wszystkich wspdlnikéw spdtki cywilnej lub cztonkdw konsorcjum)

sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie przetargu,
zgodnie z zasadg konkurencyjnosci na wykonanie modernizacii instalacii systemu nasniezania w
Oérodku ZKL Palenica w Szczawnicy, dotyczqca rozwoju wyczynowej bazy sportowej dla
narciarstwa alpejskiego i snowboardu zjazdowego — trasa nr 1, oswiadczam/-y, ze wykonalismy

nastepujgce ponizej okreslone zamdwienia:

1. Zamdwienie polegato na wykonaniu

]

Wartos¢ zamodwienia:

Do wykazu ustug nalezy dotqczy¢ dowody potwierdzajgce, iz ustugi te zostaty wykonane lub sg
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami tymi mogq by¢ referencje bqdz inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
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Polskie Koleje Linowe S.A.
pOLSKIE ul. Bachledy 7D, 34-500 Zakopane
KOLEJE tel.: (+48) 18 20 20 300

PKL LINOWE e-mail.: sekretariat@pkLpl

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw —

o$wiadczenie Wykonawcy.

miejscowosc, data podpis(y) osdb(y) upowaznionej(ych)
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Zatqgcznik nr 1.3. Wzér wykazu oséb

WYKAZ OSOB

w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku dotyczgcego doswiadczenia
(zgodnie z rozdziatem VI ust. 1 pkt d. Zaproszenia)

Ja / My nizej podpisany / -ni:

(nazwa i doktadny adres Wykonawcy, w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie
nalezy podac nazwy i adresy wszystkich wspdlnikdw spdtki cywilnej lub cztonkdw konsorcjum)

sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzonym w trybie przetargu,
zgodnie z zasadqg konkurencyjnosci na wykonanie na wykonanie modernizacji instalacji systemu
nasniezania w Osrodku ZKL Palenica w Szczawnicy, dotyczgca rozwoju wyczynowej bazy sportowej
dla narciarstwa alpejskiego i snowboardu zjozdowego - trasa nr 1, o$wiadczamy, ze dysponujemy/
bedziemy dysponowac* nastepujgcymi osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia:

Osoba, ktéra, bedzie petni¢ funkcje [...]

MG T NOZWISKO — ettt ettt e et e et e et taeeetaeeeabeeebeeebteesseeeaseeeasaeeseessseeesseesnseesnseean
WIYKSZEQECENIE — oottt ettt e et e et e e tae et taeeeabeeebeeetaeesseeesseeeasaesaseeesaeseareeeases

o) (oY a1 1= o[ IR
POASTOWA AYSIDONOWONIA = ...ttt et et et tee et e et e eaeeeeaeeseseesentesesesesessnseesensesesessnsesenseeens

Doswiadczenie:
Lp. Opis
Doswiadczenie pozwalajgce na ocene spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu
(zgodnie zrozdziatem VI ust. 1 pkt d. Zaproszenia)
1. OKIES WYKONGINIG uviiiiriieieecteeceiee ettt e eeteeeeteeeeteeeeveeeeseeeeseeestveeesseeeseeeeseeeessseesseeesaesteeeeseeeesssesnseeeseean
ZAMOWIGJACY: tteteeteeiteeteeteeitesstesssesseessessseesesssesssesssessesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssenns
Zamodwienie polegato na |[...]

miejscowosé, data podpis(y) oséb(y) upowaznionej(ych)
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Polskie Koleje Linowe S.A.
POLSKIE ul. Bachledy 7D, 34-500 Zakopane
KOLEJE tel.: (+48) 18 20 20 300

PKL LINOWE e-mail.: sekretariat@pkLpl

Zatqcznik nr 1.4. do zaproszenia — wzér oswiadczenia o spetnieniuv warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

OSWIADCZENIE O SPEENIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Ja / My nizej podpisany / -ni:

(nazwa i doktadny adres Wykonawcy, w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujqgce wspdinie
nalezy podac nazwy i adresy wszystkich wspdlnikdow spdtki cywilnej lub cztonkdw konsorcjum)

Os$wiadczamy, ze spetniamy warunki udziotu w postepowaniu okreslone szczegdtowo
w Zaproszeniu Zamawiajgcego na wykonanie modernizacii instalacji systemu nasniezania w
Osrodku ZKL Palenica w Szczawnicy, dotyczgca rozwoju wyczynowej bazy sportowej dla
narciarstwa alpejskiego i snowboardu zjazdowego — trasa nr 1, w szczegdlnosci:

1) posiadania niezbednej wiedzy i doswiadczenia,

2) dysponowania potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia,
3) sytuacji ekonomiczneji finansowej zapewniajagcej wykonanie zamdwienia,

Na potwierdzenie spetnienia wyzej wymienionych warunkéw do oferty zatqgczam wszelkie
dokumenty i o§wiadczenia wskazane przez Zamawiajgcego w Zaproszeniu do ztozenia oferty.

miejscowos¢, data podpis(y) osdb(y) upowaznionej(ych)
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Polskie Koleje Linowe S.A.
POLSKIE ul. Bachledy 7D, 34-500 Zakopane
KOLEJE tel.: (+48) 18 20 20 300

PKL LINOWE e-mail.: sekretariat@pkLpl

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Ja / My nizej podpisany / -ni:

(nazwa i doktadny adres Wykonawcy, w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie
nalezy podac nazwy i adresy wszystkich wspdlnikow spdtki cywilnej lub cztonkdw konsorcjum)

Oswiadczamy, ze nie zachodzg wobec nas podstawy do wykluczenie okresSlone w tresci
Zaproszenia do sktadania ofert w postepowaniu na wykonanie modernizacji instalacji systemu
nasniezania w Osrodku ZKL Palenica w Szczawnicy, dotyczgca rozwoju wyczynowej bazy sportowej
dla narciarstwa alpejskiego i snowboardu zjazdowego - frasa nr 1, w szczegdlnosci nie istniejqg
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg powigzania kapitatowe lub osobowe.

Przez powigzania osobowe Ilub kapitatowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy
Zamawiajgcym lub  osobami  upowaznionymi do zaciggania zobowigzah w  imieniu
Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawigjgcego czynnosci zwigzane z
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcq, polegajgce w szczegdlnosci
na:

a) uczestniczeniu w spdtce jako wspdinik spotki cywilnej lub spdtki osobowe;,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji, o ile nizszy prég nie wynika z przepisdw
prawa lub nie zostat okreslony przez IZ PO,

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego Ilub zarzgdzajgcego, prokurenta,
petnomocnika,

d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewiehstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

miejscowos¢, data podpis(y) osdb(y) upowaznionej(ych)
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Zatqcznik nr 1.5. do Zaproszenia - Wzér oswiadczenia o wypetnieniu obowiqzku informacyjnego

Os$wiadczenie o wykonaniu obowigzkdw informacyjnych na podstawie art. 13 i 14 Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

OSWIADCZENIE
o wykonaniu obowigzkow informacyjnych na podstawie art. 13 i 14 Rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE

Nazwa firmy:

Os$wiadczam i imieniu Oferenta, ze Oferent wykonat w sposdb nalezyty obowigzki informacyjne, o
ktérych mowa w art. 13 i 14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
w stosunku do oséb, ktérych dane osobowe przekazat Zamawigjgcemu w zwigzku z udziatem
w przetargu na wykonanie modernizacii instalaciji systemu nasniezania w Osrodku ZKL Palenica
w Szczawnicy, dotyczgca rozwoju wyczynowej bazy sportowej dla narciarstwa alpejskiego
i snowboardu zjazdowego - trasa nr 1.

miejscowosé, data podpis(y) oséb(y) upowaznionej(ych)
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