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Nowy Sącz, 26 listopada 2025 r.

KN.ZZŚ.4900.6.2025.JM

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 67, pkt 69 lit. a), pkt 70 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), po rozpatrzeniu pisma Burmistrza 
Krynicy-Zdroju znak: GKiOS.6220.9.2025 z dnia 10.07.2025 r. o uzgodnienie warunków realizacji 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika wodnego do dośnieżania oraz likwidacja istniejącego i budowa 
nowego ujęcia wody, a także krótkoodcinkowej regulacji cieku wraz z jego przekryciem na części działek 
nr 81/4, 81/5, 158/2 obr. 0002 Krynica Wieś”, Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

postanawia

uzgodnić realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika wodnego do dośnieżania oraz likwidacja 
istniejącego i budowa nowego ujęcia wody, a także krótkoodcinkowej regulacji cieku wraz z jego 
przekryciem na części działek nr 81/4, 81/5, 158/2 obr. 0002 Krynica Wieś” oraz określić następujące 
warunki jego realizacji:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania 
materiałów budowlanych należy zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska 
gruntowo–wodnego przed zanieczyszczeniami.

2. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny 
sprzętu muszą zapewnić ochronę środowiska gruntowo–wodnego przed zanieczyszczeniem 
produktami ropopochodnymi.

3. Teren budowy należy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji 
ropopochodnych.

4. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji oraz eksploatacji 
przedsięwzięcia tj. minimalizować ich ilość, zapewnić niezbędną ilość pojemników do gromadzenia 
odpadów, odpady składować selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach 
zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić 
ich sprawny odbiór przez firmy posiadające stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku lub 
unieszkodliwiania.

5. Zaplecze budowy należy wyposażyć w sanitariaty umożliwiające gromadzenie ścieków
w szczelnych zbiornikach.

6. Zakres prac w korycie potoku Izwor należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Prace należy 
prowadzić w sposób niepowodujący utrudnienia w swobodnym przepływie wód oraz poza 
okresami wezbrań powodziowych. 

7. Przyjąć rozwiązania projektowe zapewniające zachowanie przepływu nienaruszalnego w potoku 
w każdych warunkach. 
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8. Zakres umocnienia dna i brzegów koryta potoku, konstrukcję wylotu oraz lokalizację zaplecza 
budowy należy uzgodnić z zarządcą potoku.

9. Umocnienie skarp i dna koryta cieku należy wykonać z najszerszym zastosowaniem materiałów 
naturalnych.

10. Ostateczne parametry techniczne ujęcia oraz ilość pobieranej wody zostaną określone na etapie 
pozwolenia wodnoprawnego w oparciu o wiarygodną ocenę zasobów.

11. W czasie prac związanych z budową ujęcia należy zastosować rozwiązania chroniące wody 
powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

12. Należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac w rejonie potoku oraz nie 
dopuszczać do długotrwałego zmętnienia wody i zasypywania koryta.

13. Nie należy odkładać ziemi z wykopów i gruzu lub odpadów na drodze spływu powierzchniowego 
do cieku.

14. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, wody z odwodnienia przed odprowadzeniem 
do odbiornika należy oczyścić w osadnikach. Odprowadzenie wód z wykopów budowlanych 
wymaga zgłoszenia wodnoprawnego.

15. W okresie eksploatacji prowadzić regularne obserwacje stanu poziomu wody w celu zapewnienia 
zachowania przepływu nienaruszalnego w potoku. W przypadku niskich stanów wód należy 
ograniczać pobór wody do celów śnieżenia stoku narciarskiego i zapewnić przepływ nienaruszalny.

16. Pobór wody do celów naśnieżania musi być prowadzony z zachowaniem warunków określonych 
w pozwoleniu wodnoprawnym.

17. W sprawach związanych z odwodnieniem wykopów, budową/likwidacją ujęcia, umocnieniem dna 
i brzegów koryta oraz przekryciem potoku Izwor, wykonaniem systemu drenarskiego i wylotu 
należy stosować się do przepisów ustawy Prawo wodne. Ostateczne rozwiązania projektowe dla 
budowy/likwidacji ujęcia, umocnieniem dna i brzegów koryta oraz przekrycia potoku Izwor, 
wykonaniem systemu drenarskiego i wylotu - będą ustalane podczas wydawania odpowiednich 
decyzji zgodnie z ustawą Prawo wodne.

18. Gospodarkę wodno-ściekową należy prowadzić zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne.
19. Należy uzyskać wszelkie niezbędne decyzje zgodnie z ustawą Prawo wodne.
20. Teren po wykonaniu robót budowlanych pozostawić bezwzględnie uporządkowany. 
21. Przedmiotowa inwestycja częściowo zlokalizowana jest na nieruchomościach stanowiących koryta 

cieków w granicy linii brzegu na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa w stosunku, do 
którego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje prawa właścicielskie. 
W związku z tym, udostępnienie terenu niezbędnego do realizacji inwestycji może nastąpić jedynie 
na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne. Działki cieków wodnych nie podlegają podziałowi.

Uzasadnienie

Burmistrz Krynicy-Zdroju, pismem znak: GKiOS.6220.9.2025 z dnia 10.07.2025 r., wystąpił 
do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika wodnego do dośnieżania oraz 
likwidacja istniejącego i budowa nowego ujęcia wody, a także krótkoodcinkowej regulacji cieku wraz z jego 
przekryciem na części działek nr 81/4, 81/5, 158/2 obr. 0002 Krynica Wieś”.

Po analizie przesłanych materiałów Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 04.09.2025 r. znak: KN.ZZŚ.4900.6.2025.JM zwrócił 
się do organu prowadzącego sprawę m.in. o szczegółowo przedstawienie na załączniku graficznym 
istniejącego oraz planowanego przekrycia potoku Izwor na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia; 
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o określenie długości projektowanego przekrycia. Uzupełnienie wpłynęło do Zarządu Zlewni w Nowym 
Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 04.11.2025 r.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 67, pkt 69 lit. a), pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Z przedłożonego raportu wynika, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 
zbiornika wodnego do dośnieżania oraz likwidacji istniejącego i budową nowego ujęcia wody, a także 
krótkoodcinkowej regulacji cieku wraz z jego przekryciem na części działek nr 81/4, 81/5, 158/2 obr. 0002 
Krynica Wieś o powierzchni ok. 0,345 ha.

Planowane przedsięwzięcie służyło będzie do magazynowania i zwiększenia dostępności 
odpowiedniej ilości wody, wykorzystywanej najczęściej w początkowym okresie sezonu narciarskiego, do 
produkcji śniegu na trasach narciarskich. Obecnie bezpośrednie ujmowanie wody z potoków i jej tłoczenie 
do systemu naśnieżania stoków jest w długich okresach jesiennych, czy zimowych niemożliwe, ze względu 
na konieczność zachowania przepływów nienaruszalnych. Zachodzi więc konieczność wcześniejszego 
poboru wody, jednak nie wcześniej niż pod koniec III i w IV kwartale danego roku. 

Zbiornik będzie zajmował powierzchnię około 3450 m2. W fazie budowy zostanie zajęta 
nieznaczna powierzchnia sięgająca dodatkowych 1000 m2 pod plac manewrowy, tymczasowe 
magazynowanie wierzchniej warstwy gleby oraz bezpośrednie sąsiedztwo zbiornika. Zbiornik będzie 
budowany w zagłębieniu terenu, gdzie obecnie występuje piętrzenie wody na potrzeby poboru wody.

Teren przedsięwzięcia przecina koryto potoku Izwor. Potok meandruje kierując się na wschód. We 
wschodniej części terenu przedsięwzięcia znajduje się ujęcie wody na potoku Izwor w km 1+375. Z ujęcia 
zasilany jest istniejący zbiornik wody do dośnieżania znajdujący się w sąsiedztwie, w kierunku południowo-
wschodnim. Dotychczas pobór wody odbywał się zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Przed dolną 
stacją wyciągu orczykowego „E” koryto potoku ogranicza mur oporowy i dalej potok prowadzony jest 
podziemnym, zamkniętym kanałem na odcinku około 100 m zapewniając tym ciągłość trasy narciarskiej 
nr 4. Projektuje się ziemny zbiornik wodny do dośnieżania z zaporą czołową żelbetową uszczelniony 
geomembraną zgrzewaną PEHD montowaną na podsypce piaskowej oraz geowłókninie PP.

Podstawowe parametry projektowanego zbiornika wodnego do dośnieżania:
 Klasa ważności budowli hydrotechnicznej - IV
 Pojemność stała zbiornika przy max PP - około Vzb = 11000 m3

 Pojemność całkowita zbiornika (do korony) - około 13000 m3 

 Powierzchnia dna zbiornika - około Fd = 1640 m2 
 Powierzchnia lustra wody przy napełnieniu maksymalnym - około FMaxPP = 2280 m2 
 Powierzchnia w koronie - około Fk = 2380 m2

 Maksymalna wysokość piętrzenia wody w zbiorniku - około 4,9 m
 Wzniesienie korony zbiornika nad maksymalnym poziomem wody - około 1 m
 Szerokość korony zbiornika – około 2,5 m (tylko w obszarze konstrukcji ziemnej), na koronie zbiornika 

ułożone płyty betonowe lub żwir; ściana żelbetowa – około 0,5 m
 Nachylenie skarp terenowych – około 1:1,5
 Długość zapory czołowej zbiornika - około 105 m
 Rzędna dna zbiornika – około 701,60 m n.p.m.
 Rzędna zwierciadła wody przy max PP – około 706,50 m n.p.m.
 Rzędna korony zbiornika – około 707,20 m n.p.m.
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Zapora żelbetowa czołowa będzie w formie muru oporowego grubości około 0,5 m i długości 
około 105 m. Dodatkowo mur oporowy długości około 21 m zostanie wykonany od strony północnej 
w sąsiedztwie koryta potoku Izwor, ujęcia wód oraz wlotu do projektowanego przekrycia potoku Izwor. 
Skarpy terenowe oraz odpowietrzne zbiornika zostaną obsiane trawą.

Zbiornik zostanie ogrodzony na całym obwodzie ogrodzeniem panelowym lub z siatki plecionej. 
Pod dnem zbiornika zamontowany zostanie drenaż typu ciężkiego w układzie jodełkowym 
z odprowadzeniem wód drenażowych do projektowanego przekrycia potoku Izwor w km około 1+380. 
Planuje się montaż urządzenia przelewowo-spustowego zbiornika do celów działania kaskady wraz 
z przelewem oraz niezależnym spustem awaryjnym do przekrytego odcinka koryta potoku Izwor, a także 
bezciśnieniowego przepływomierza elektromagnetycznego na rurociągu zasilającym zbiornik wraz 
z hydrostatyczną sondą poziomu wody. Zbiornik zostanie wyposażony w siatkę zabezpieczającą przed 
ewentualnym wchodzeniem płazów i innych drobnych zwierząt (opcjonalnie rozważa się montaż instalacji 
napowietrzania zbiornika).

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego ujęcia: 
 Lokalizacja i zasięg oddziaływania: działka ewidencyjna 81/5 obr. Krynica-Wieś, km 1+425, brzeg prawy 

potoku Izwor.
 Przepływ nienaruszalny: 0,0109 m3/s, przepływ dyspozycyjny: 0,0134 m3/s = 13,4 l/s = 48,24 m3/h.
 Ujęcie brzegowe ze studnią ujęciową w grobli projektowanego zbiornika.
 Ujęcie funkcjonalnie związane z konstrukcją piętrzącą w formie zastawek szandorowych w km 1+425 

przy wysokości piętrzenia max. 0,9 m z wykonanym wycięciem w dolnym szandorze na przepływ 
nienaruszalny.

 Ubezpieczenie dna i brzegów koryta na odcinku od km 1+424 do km 1+435 w formie narzutu 
kamiennego klinowanego D > 0,5 m. W km 1+435 należy wykonać gurt z palisady drewnianej z pali 
o średnicy 10-20 cm długości około 1,5 m.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego przekrycia potoku Izwor: 
 Lokalizacja i zasięg oddziaływania: dz. ewid. 81/5 obr. Krynica-Wieś, potok Izwor (ok. 70-75 m).
 Przekrój przepustu 2 x 2 m z koncentracją strugi i poprzeczkami naprzemiennymi w dnie celem 

zmniejszenia prędkości przepływu wody.
 Spadek dna ok. 10 %, rzędna wlotu 706,24 m n.p.m., rzędna końca przepustu 699,25 m n.p.m.
 Projektowany przepust zostanie połączony z istniejącym przepustem pod trasą narciarską nr 4.
 W celu uniknięcia zagrożeń ze strony możliwej sufozji pod dnem przepustu należy wykonać gurty 

betonowe, których ilość i rozmieszczenie zostanie przyjęta na etapie projektu budowlanego na 
podstawie rozpoznanej budowy geologicznej gruntu w Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.

 Przepust winien przeprowadzić całość wód miarodajnych tj. Q1% = 5,10 m3/s.
Ponadto w ramach przedsięwzięcia zlikwidowane zostanie istniejące ujęcie na potoku Izwor w km 

1+375 zasilające istniejący zbiornik wodny do dośnieżania poniżej analizowanego przedsięwzięcia.
Projektowany zbiornik stanowi rozbudowę istniejącego systemu naśnieżania tras narciarskich 

i pracował będzie w kaskadzie z istniejącym zbiornikiem jako zbiornik górny. Nie zwiększy się powierzchnia 
naśnieżanych tras. Łączna pojemność całej kaskady wynosiła będzie około 19940 m3, z czego zbiornik 
istniejący to 8940 m3, a zbiornika projektowany to około 11000 m3. Zbiorniki będą napełniane 
z projektowanego ujęcia wód potoku Izwor w km 1+425 w sposób grawitacyjny. Maksymalny pobór 
chwilowy z ujęcia limitowany będzie zamontowaną kryzą dławiącą w studni ujęciowej znajdującej się 
w grobli projektowanego zbiornika z dopuszczeniem do napełniania z układu pompowego ujęcia na 
potoku Czarny Potok.
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W ramach prac budowanych ujęcie istniejące w km 1+375 potoku Izwor zostanie zlikwidowane. 
W km 1+425 wykonane zostanie nowe ujęcie. Woda z ujęcia rurociągiem przez studnię ujęciową (w grobli 
projektowanego zbiornika) będzie trafiała do projektowanego zbiornika. Urządzenie 
przelewowo/spustowe projektowanego zbiornika zostanie połączone z istniejącym zbiornikiem. Zbiornik 
istniejący będzie funkcjonował jako podstawowy i będzie się napełniał w pierwszej kolejności – woda 
rurociągiem zasilającym będzie przelewała się upustem dennym projektowanego zbiornika do zbiornika 
dolnego istniejącego aż do całkowitego jego napełnienia. Po zakończeniu napełniania zbiornika dolnego 
zasuwa spustu dennego projektowanego zbiornika (górnego) zostanie zamknięta i rozpocznie się jego 
napełnianie. Projektowany zbiornik zostanie wyposażony w zasuwę pływakową bądź zasuwę 
automatyczną z napędami sprzężonymi z systemem automatycznego sterowania kaskady, które to po 
osiągnięciu napełnienia max PP zbiorników zamkną poszczególne zasuwy na odpowiednich spustach 
dennych, co spowoduje rozpoczęcie napełniania kolejnego zbiornika. Przelew awaryjny zbiornika 
istniejącego będzie funkcjonował w sposób dotychczasowy. Po napełnieniu projektowanego zbiornika do 
poziomu maksymalnego piętrzenia maxPP = 706,50 m n.p.m. zasuwa w studni ujęciowej automatycznie 
odetnie dopływ do zespołu  zbiorników.

Procedura poboru wody ze zbiorników:
 Pobór wody z istniejącego zbiornika dolnego do pompowni wysokiego ciśnienia będzie następował 

w sposób dotychczasowy.
 W trakcie poboru wody ze zbiornika dolnego zawór spustu dennego projektowanego zbiornika 

(górnego) będzie dążył do utrzymania napełnienia zbiornika dolnego w pierwszej kolejności 
opróżniając projektowany zbiornik umożliwiając jednoczesne napełnianie kaskady z ujęcia wód oraz 
śnieżenie stoków. Po opróżnieniu projektowanego zbiornika opróżniany będzie istniejący zbiornik.

Podstawowe założenia w odprowadzenia wód drenażowych, ze spustu oraz przelewu awaryjnego:
 Wody drenażowe z powierzchni projektowanego zbiornika odprowadzane będą pod korpusem zapory 

wylotem do potoku Izwor. 
 Spust zbiornika realizowany będzie do zbiornika niższego w kaskadzie w wariantach pracy:

 Wariant pracy kaskady zbiorników upustem dennym projektowanego zbiornika górnego 
realizowany będzie napływ wody do zbiornika dolnego dążący do jego napełnienia.

 W sytuacji awaryjnej projektowanego zbiornika zostanie on wyposażony w dodatkowe spusty 
zintegrowane z przelewami awaryjnymi bezpośrednio do potoku Izwor. 

 W studni upustu dennego projektowanego zbiornika należy zamontować oprócz 
automatycznej zasuwy również zasuwę awaryjną „ręczną” by umożliwić wymianę lub serwis 
zasuwy automatycznej bez konieczności opróżniania zbiornika.

 Przelewy awaryjne poszczególnych zbiorników będą działały niezależnie odprowadzając nadmiar wody 
do koryta potoku Izwor zapobiegając tym samym przepełnieniu któremukolwiek ze zbiorników.

 W przypadku awarii projektowanego zbiornika będzie zachowana możliwość pracy istniejącego 
zbiornika. Wyjątkiem jest awaria zbiornika istniejącego, który sprzężony jest z pompownią wysokiego 
ciśnienia i jest niezbędny do funkcjonowania całego systemu.

Prace przy wykonaniu zbiornika rozpoczną się od zdjęcia wierzchniej warstwy gleby (do 0,3 m) 
i zdeponowania jej na wyznaczonym placu o powierzchni do 1000 m2 od strony południowej zbiornika. 
Planuje się wykorzystanie mas ziemi na terenie ośrodka narciarskiego np.: do niwelacji i uzupełniania 
ubytków gruntu tras narciarskich, odnowienia niwelety istniejących placów, itp. W przypadku, gdy ilość 
tych mas będzie zbyt duża do zagospodarowania na terenie ośrodka, to zostanie ona przekazana jako 
odpad podmiotowi zajmującemu się gospodarowaniem tego typu odpadami.
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Wnioskowana wielkość poboru wody powierzchniowej z potoku Izwor: Qmax h=48,24 m3/h, 
Ośr. d =1100 m3/d, Qmax roczne=90000 m3/rok, z zachowaniem w przekroju ujęcia przepływu nienaruszalnego 
na poziomie 10,9 l/s. Istniejące ujęcie na potoku Izwor w km 1+375 zasilające obecnie istniejący zbiornik 
wodny do dośnieżania poniżej analizowanego przedsięwzięcia zostanie zlikwidowane.

Kaskada zbiorników będzie również mogła być zasilana z istniejącego ujęcia na potoku Czarny 
Potok. Obecnie na potoku Czarny Potok funkcjonuje ujęcie w km 3+923, które zgodnie z warunkami 
udzielonej decyzji pozwolenie wodnoprawne posiada możliwość poboru wody powierzchniowej 
w następującej ilości: Qmax h=74,88 m3/h, Ośr. d=823,68 m3/d, Qmax roczne=31299,84 m3/rok, z zachowaniem 
w przekroju ujęcia przepływu nienaruszalnego na poziomie 64,0 l/s. W przypadku większego 
zapotrzebowania na wodę do naśnieżania tras narciarskich jest ona dostarczana z miejskiego wodociągu 
w ramach posiadanej umowy. Napełnianie zbiornika winno odbywać się z zachowaniem warunków 
przyszłego pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia zasilającego go, przede wszystkim przy zachowaniu 
ustalonego w nim przepływu nienaruszalnego.

Adekwatnie do stanu powierzchni skarp zbiornika i potrzeb stosować wysiewy uzupełniające 
roślinność. Zbiornik zostanie zabezpieczony trwałą siatką drucianą o gęstych oczkach (max średnica oczka 
0,5 cm), która będzie wkopana w ziemię na minimum 20 cm i będzie miała wysokość minimum 50 cm. 
Górna krawędź będzie posiadać zakładkę na zewnątrz placu budowy o szerokości około 10 cm tak, aby 
uniemożliwić przedostanie się zwierząt górą.

Realizacja przedsięwzięcia wymagała będzie rozbiórki istniejącego ujęcia wody na potoku Izwor 
w km 1+375. Zbiornik w okresie od wiosny do późnego lata pozostawał będzie opróżniony, a zatem 
występujące w tym okresie nawalne, czy długotrwałe opady atmosferyczne nie mogą wywołać 
przepełnienia zbiornika. Nie przewiduje się w przyszłości rozbiórki projektowanego zbiornika wodnego do 
dośnieżania. W przypadku zaniechania eksploatacji tras narciarskich należy przypuszczać, że zbiornik ten 
zostałby wykorzystany do celów ppoż. Gdyby jednakże doszło do likwidacji tego obiektu, to prace 
rozbiórkowe będą się sprowadzały do zdjęcia warstwy uszczelniającej dno i skarpy zbiornika oraz 
wykonania przepustu w zaporze czołowej zbiornika tak, aby nie dochodziło do piętrzenia w nim wody. 

Technologia stosowana przy realizacji przedsięwzięcia nie generuje ścieków przemysłowych. 
Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę będą zabezpieczone w bezodpływowej toalecie 
typu TOI-TOI. 

W fazie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały niewielkie ilości odpadów tj.: odpady 
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, drewno, 
tworzywa sztuczne, żelazo i stal. Za prowadzoną gospodarkę odpadami wytwarzanymi w fazie budowy 
odpowiedzialni są poszczególni wykonawcy prac budowlanych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Regionu Wodnego Górnej-Zachodniej 
Wisły, w zlewni rzeki Dunajec, w granicach jednolitej części wód powierzchniowych: Muszynka 
(kod RW2000072142299). Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 
(rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300)):
- JCWP Muszynka o kodzie RW2000072142299 – jest silnie zmienioną częścią wód, z wyznaczonym celem 
środowiskowym: dobry potencjał ekologiczny: zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków 
chronionych oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu 
dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Jest to JCWP w złym stanie ogólnym, zagrożona 
nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

Przedsięwzięcie planowane jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie 
PLGW2000167, z wyznaczonym celem środowiskowym: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. 
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Jest to JCWPd w dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrożona nieosiągnięciem 
celów środowiskowych.

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (obejmujących: jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone 
do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną  lub gatunków, 
o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których 
utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do 
ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym planowane jest 
przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód podziemnych (PLGW2000167) oraz jednolitą część wód 
powierzchniowych (RW2000072142299) przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (który obejmuje cały kraj).

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz 
obszaru Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019. 

Przedsięwzięcie planowane jest na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) oraz 
poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne.

Biorąc pod uwagę rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie 
przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów 
środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz 
obszarów chronionych, o których mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu uzgodnił realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika wodnego do dośnieżania oraz likwidacja istniejącego i budowa 
nowego ujęcia wody, a także krótkoodcinkowej regulacji cieku wraz z jego przekryciem na części działek 
nr 81/4, 81/5, 158/2 obr. 0002 Krynica Wieś”. 

Pouczenie

Na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) 
postępowanie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

DYREKTOR

Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

Bogdan Muskała

     /dokument podpisany elektronicznie/

Sprawę prowadzi Jacek Mikuła, tel. 12 62 84 293, e-mail: jacek.mikula@wody.gov.pl
Otrzymują:

1. Burmistrz Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój- ePUAP.
2. ZZŚ a/a.
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P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1 (cyt. dalej jako „ustawa ooś”) oraz 
art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego2 (cyt. 
dalej jako „k.p.a.”), a także § 3 ust. 1 pkt 67, pkt 69 lit. a i pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko3, działając w oparciu o pismo Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 10 lipca 2025 r., 
znak: GKiOS.6220.9.2025 (data wpływu: 15 lipca 2025 r.), w którym wystąpił o uzgodnienie 
warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika wodnego do dośnieżania oraz 
likwidacja istniejącego i budowa nowego ujęcia wody, a także krótkoodcinkowej regulacji cieku 
wraz z jego przekryciem na części działek nr 81/4, 81/5, 158/2, obr. 0002 Krynica Wieś” przed 
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz po analizie wniosku w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

postanawiam

I. Uzgodnić realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika wodnego do dośnieżania 
oraz likwidacja istniejącego i budowa nowego ujęcia wody, a także krótkoodcinkowej 
regulacji cieku wraz z jego przekryciem na części działek nr 81/4, 81/5, 158/2, obr. 
0002 Krynica Wieś” oraz wskazać warunki jego realizacji:

1. Całość prac związanych z realizacją inwestycji prowadzić pod stałym nadzorem 
przyrodniczym, w skład którego powinny wchodzić osoby mające wiedzę 
i doświadczenie odpowiednie do zakresu wykonywanego nadzoru m.in. herpetolog. 
Rolą nadzoru winno być m.in.: czuwanie nad właściwym przebiegiem prowadzonych 
prac, lustracja terenu pod kątem obecności gatunków chronionych, wykrywanie 
ewentualnych zagrożeń dla przyrody z priorytetowym uwzględnieniem zagrożeń dla 
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019, 
zabezpieczenie i ochrona siedlisk i stanowisk roślin i gatunków chronionych, 
wskazywanie i nadzór nad stosowaniem rozwiązań minimalizujących negatywne 

1 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 poz. 1112)
2 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572, z 2025 
r., poz. 769)
3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z 2022 r., poz. 1071, z 2023 r., poz.1724). 

mailto:sekretariat.starysacz@krakow.rdos.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rdos-krakow
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oddziaływania prowadzonych prac na środowisko, działania związane z przeniesieniem 
chronionych gatunków, występowanie w wymagającej tego sytuacji o uzyskanie decyzji 
na odstępstwa od zakazów z zakresu ochrony gatunkowej.

2. W trakcie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić oszczędne 
gospodarowanie terenem. Maszyny i ciężki sprzęt powinny poruszać się wyłącznie na 
placu budowy oraz po wyznaczonych drogach dojazdowych do placu budowy. Dojazd 
do terenu prac realizować istniejącymi drogami. 

3. Prace budowlane wykonywać wyłącznie w porze dziennej.

4. Opracować plan robót tak, aby zminimalizować wykorzystanie sprzętu budowlanego 
i środków transportu. Unikać koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilości maszyn 
i sprzętu pracujących równocześnie. Dla zminimalizowania emisji zanieczyszczeń do 
powietrza ograniczać czas pracy jałowej maszyn i urządzeń.

5. Wykorzystywany przy realizacji inwestycji sprzęt i środki transportowe winny 
charakteryzować się możliwie jak najmniejszym oddziaływaniem na jakość środowiska 
oraz znajdować się w dobrym stanie technicznym. Użytkowany sprzęt budowlany 
winien spełniać, określone odrębnymi przepisami, wymogi w zakresie emisji hałasu do 
środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, i posiadać szczelne 
układy napędowe i zasilania tak, aby nie następowały niekontrolowane wycieki 
substancji napędowych, a tym samym zanieczyszczenie środowiska gruntowo – 
wodnego. 

6. Wykonawca prac winien dysponować sprzętem i środkami do neutralizacji 
ewentualnych zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego terenu.  

7. Zaplecze budowy lokalizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu    
i przekształcenia jego powierzchni oraz obowiązku rekultywacji po zakończeniu prac 
oraz wyposażyć w szczelne sanitariaty, których zawartość będzie na bieżąco usuwana 
przez uprawnione podmioty.

8. Nie należy lokalizować placów składowych, zapleczy budowy, baz materiałowych, 
miejsc magazynowania odpadów, na terenie stwierdzonych siedlisk przyrodniczych 
(w tym w odległości do 30 m od tych siedlisk). Nie należy także składować materiałów 
budowlanych oraz mas ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. Strefy, w których 
będzie zlokalizowany postój maszyn, pojazdów, miejsca magazynowania materiałów 
budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym przedostawaniem 
się substancji niebezpiecznych do środowiska (np. wyłożyć materiałami izolacyjnymi, 
płytami betonowymi) oraz wyposażyć w odpowiednią ilość materiału sorpcyjnego.

9. Powstałe odpady należy segregować i magazynować selektywnie w odpowiednio do 
tego celu wyznaczonym miejscu, zabezpieczonych pryzmach, odpowiednich 
pojemnikach, w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi, i w miarę możliwości 
wykorzystywać w budowie, a pozostałe przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia 
uprawnionym jednostkom.   

10. Drzewa i krzewy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie robót, narażone na 
możliwość uszkodzenia, należy zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami 
mechanicznymi i chemicznymi w trakcie prowadzonych prac np.: poprzez deskowanie 
lub okrycie matami słomianymi, wygrodzenie powierzchni zlokalizowanej w odległości 
minimum 1 m od pnia drzewa. Wykopy prowadzone w  strefie korzeniowej drzew 
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przeprowadzić ręcznie lub niewielkimi koparkami. Przy wykonywaniu prac maksymalnie 
skrócić okres narażenia odkrytego systemu korzeniowego na przesuszenie (zwłaszcza 
w  dni słoneczne). W  tym celu użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych 
regularnie zwilżanych wodą. Zakazuje się postoju i poruszania się ciężkim sprzętem 
budowlanym w obrębie powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew oraz 
zagęszczania gruntu w  obrębie korzeni drzew.

11. W trakcie prac należy unikać tworzenia się tymczasowych zastoisk wodnych, które 
mogłyby stanowić potencjalne siedlisko dla płazów i innych organizmów, i w ten sposób 
działałyby jako pułapki na placu budowy, stanowiąc dla tych zwierząt zagrożenie 
podczas robót, a w przypadku ich powstania należy je natychmiast likwidować po 
wcześniej kontroli przeprowadzonej przez nadzór przyrodniczy.

12. Podczas prac należy regularnie kontrolować pod kątem obecności zwierząt wykopy 
oraz  inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt. Uwięzione zwierzęta należy 
uwolnić poza terenem prowadzonych prac w sposób nie powodujących ich zranienia 
lub zabicia.

13. Jeśli na omawianym terenie stwierdzone zostaną sezonowe migracje płazów, teren 
budowy należy zabezpieczyć tak, aby uniemożliwić płazom przedostanie się na teren, 
gdzie w wyniku prac byłyby zagrożone – w tym celu należałoby ustawić specjalne siatki 
(ewentualnie mocną folię lub geowłókninę rozpiętą na słupkach), a stwierdzone osobniki 
przenieść w bezpieczne miejsce poza teren inwestycji (o podobnych warunkach 
siedliskowych, na tyle oddalone od terenu inwestycji, aby zwierzęta nie mogły powrócić 
na ten teren do czasu zakończenia prac). Zaleca się stosowanie wygrodzeń 
o wysokości części nadziemnej – min. 40 cm (zalecana 50 cm) i głębokości zakopania 
w gruncie – min. 10 cm (zalecana 15 cm), z odgięciem górnej krawędzi na zewnątrz 
(w kierunku otaczającego terenu) pod kątem 45–90°, tworzącym daszek (przewieszkę) 
o szerokości min. 5 cm (zalecana szerokość ≥ 10 cm), w przypadku wygrodzeń z siatki 
wielkość oczek powinna być ≤ 5 mm.

14. Po wykonaniu zbiornik należy zabezpieczyć po obwodzie przed przedostawaniem się 
do niego płazów i drobnych zwierząt, za pomocą trwałej siatki o gęstych oczkach (max 
średnica oczka 0,5 cm), która będzie wkopana w ziemię na głębokość ok. 20 cm i będzie 
miała wysokość minimum 50 cm. Górna krawędź powinna posiadać zakładkę 
o szerokości około 10 cm uniemożliwiającą przejście górą, wykonaną na zewnątrz.

II. Stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na 
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 
ust. 1 pkt. 1 ustawy ooś.

III. Stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego 
oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

Burmistrz Krynicy - Zdroju wnioskiem znak: GKiOS.6220.9.2025 z dnia 10 lipca 2025 
r. (data wpływu: 15 lipca 2025 r.) zwrócił się przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie 
warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika wodnego do dośnieżania oraz 
likwidacja istniejącego i budowa nowego ujęcia wody, a także krótkoodcinkowej regulacji cieku 
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wraz z jego przekryciem na części działek nr 81/4, 81/5, 158/2, obr. 0002 Krynica Wieś”. 

Podmiotem planującym realizację przedsięwzięcia jest firma Kolej Gondolowa 
Jaworzyna Krynicka S.A., ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój. Zgodnie z informacją 
Burmistrza Krynicy Zdroju wnioskodawca ten nie jest podmiotem zależnym od jednostki 
samorządu terytorialnego tj. od Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, dla której organem 
wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym4 jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zalicza się do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 
67, pkt 69 lit. a i pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko5. 

Wnioskodawca składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wystąpił o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko na 
podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, załączając zamiast karty informacyjnej 
przedsięwzięcia – raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko (dalej 
„raport”).

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie w zakres planowanego przedsięwzięcia 
wchodzi budowa ziemnego zbiornika wodnego do dośnieżania tras narciarskich, likwidacja 
istniejącego ujęcia wody w km 1+375 potoku Izwor oraz budowa nowego ujęcia w km 1+425 
potoku, a także odcinkowa regulacja potoku Izwor wraz z jego przekryciem. 

Planowany zbiornik stanowić będzie rozbudowę istniejącego systemu naśnieżania tras 
narciarskich w obrębie istniejącego ośrodka narciarskiego Jaworzyna Krynicka i pracował 
będzie w kaskadzie z istniejącym zbiornikiem jako zbiornik górny. W związku z realizacją 
planowanego zamierzenia nie zwiększy się powierzchnia tras narciarskich ani obszar 
naśnieżania.  

Projektuje się ziemny zbiornik wodny z zaporą czołową żelbetową w formie muru 
oporowego grubości około 0,5 m i długości około 105 m, uszczelniony geomembraną 
zgrzewaną PEHD montowaną na podsypce piaskowej oraz geowłókninie PP. Dodatkowo mur 
oporowy o długości około 21 m zostanie wykonany od strony północnej w sąsiedztwie koryta 
potoku Izwor, ujęcia wód oraz wlotu do projektowanego przekrycia potoku. Skarpy terenowe 
oraz odpowietrzone zbiornika zostaną obsiane trawą. Pojemność całkowita zbiornika (do 
korony) wyniesie około 13 000 m3. Powierzchnia dna zbiornika - około 1 640 m2. Maksymalna 
wysokość piętrzenia wody w zbiorniku - około 4,9 m. Na całym obwodzie zbiornik zostanie 
ogrodzony ogrodzeniem panelowym lub z siatki plecionej. Pod dnem zbiornika wykonany 
zostanie drenaż typu ciężkiego w układzie jodełkowym z odprowadzeniem wód drenażowych 
do projektowanego przekrycia potoku Izwor w km około 1+380. W km 1+425 potoku Izwor, na 
brzegu prawym zostanie wykonane ujęcie brzegowe ze studnią ujściową w grobli 
projektowanego zbiornika. Ujęcie będzie funkcjonalnie związane z konstrukcją piętrzącą 
w formie zastawek szandorowych w km 1+425 przy wysokości piętrzenia max. 0,9 m, 
z wykonanym wycięciem w dolnym szandorze na przepływ nienaruszalny. Na odcinku od km 
1+424 do km 1+435 planowane jest ubezpieczenie dna i brzegów koryta potoku Izwor w formie 

4 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609, 721)
5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z 2022 r., poz. 1071, z 2023 r., poz.1724).



5

narzutu kamiennego klinowanego D > 0,5 m, zakończonego w km 1+435 gurtem z palisady 
drewnianej z pali ø10-20 cm i długości około 1,5 m. Na odcinku około 49 m w km 1+375 do 
km 1+424 potok zostanie przekryty przepustem 2 x 2 m z koncentracją strugi i poprzeczkami 
naprzemiennymi w dnie celem zmniejszenia prędkości przepływu wody. Projektowany 
przepust zostanie połączony z istniejącym przepustem pod trasą narciarską nr 4. Pod dnem 
przepustu, celem uniknięcia zagrożeń ze strony możliwej sufozji wykonane zostaną gurty 
betonowe, których dokładna ilość i rozmieszczenie zostanie przyjęta na etapie sporządzania 
projektu budowlanego na podstawie rozpoznanej budowy geologicznej gruntu w Dokumentacji 
Geologiczno-Inżynierskiej. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zlikwidowane zostanie 
istniejące ujęcie na potoku Izwor w km 1+375 zasilające obecnie istniejący zbiornik wodny do 
dośnieżania, zlokalizowany poniżej analizowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe zamierzenie realizowane będzie na części działek nr 81/4, 81/5 i 158/2 
obr. 0002 Krynica Wieś, gmina Krynica-Zdrój, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. 

Obszar, na którym planuje się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia położony 
jest w Popradzkim Parku Krajobrazowym oraz w obszarze Natura 2000 Ostoja Popradzka 
PLH120019. Ponadto inwestycja zlokalizowana jest w obrębie korytarza ekologicznego 
GKK3 – Beskid Sądecki, stanowiącego część Głównego Korytarza Karpackiego, 
umożliwiającego przemieszczanie się i bytowanie dużych ssaków drapieżnych i kopytnych. 

Popradzki Park Krajobrazowy, objęty ochroną na mocy Uchwały nr XLII/640/17 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego6, został utworzony dla ochrony fragmentów starych jodłowo-bukowych 
lasów górskich związanych z Puszczą Karpacką wraz z jej bogactwem gatunków oraz dla 
ochrony wartości kulturalnych i walorów krajobrazowych obszaru Parku. Uchwała w sprawie 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego wprowadziła dla tego Obszaru ustalenia dotyczące 
szczególnych celów ochrony wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz 
walorów krajobrazowych m.in. zachowania lasów górskich o charakterze naturalnym 
i zbliżonym do naturalnego, stanowiących pozostałości puszczy karpackiej,  zachowania 
cennych gatunków roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków ginących, prawnie 
chronionych oraz gatunków i siedlisk o istotnym znaczeniu dla obszaru Natura 2000 
PLH120019 Ostoja Popradzka; zachowania korytarzy ekologicznych. Na terenie Parku 
wprowadzono szereg zakazów, o których mowa w § 3 ww. Uchwały m.in. zakaz „realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”, 
przy czym zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko 
wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz Parku lub dla których 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie nie stwierdził konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Obszar Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019 zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony 

6 Uchwała nr XLII/640/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r., poz. 7239 ze zm.)  
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siedlisk Ostoja Popradzka (PLH120019)7, został wyznaczony w celu:

1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu 
ochrony gatunków, o których mowa powyżej – w stosunku do przedmiotów ochrony.

Ostoja Popradzka jest niezwykle istotnym obszarem dla zachowania spójności sieci obszarów 
Natura 2000 w Europie. Stanowi ważny korytarz migracyjny w Karpatach (część   
międzynarodowego  Korytarza  Karpackiego). Występują tu dobrze zachowane, duże połacie 
lasu o naturalnym charakterze, właściwie użytkowane łąki górskie, liczne obszary źródliskowe 
oraz naturalne doliny rzek górskich. Przedmiotem ochrony w obszarze jest 13 typów siedlisk 
przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (Dyrektywy Siedliskowej) (6210 
Murawy kserotermiczne i ciepłolubne murawy, 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, 
6430 ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, 6510, Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowanie ekstensywnie, 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowanie ekstensywnie 7230 
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 8310 
Jaskinie nie udostępnione do zwiedzania, 9110 Kwaśne buczyny, 9130  Żyzne  buczyny, 9170 
Grąd środkowoeuropejski  i  subkontynentalny,  9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na 
stokach i zboczach, 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i olsy źródliskowe, 
9410 Górskie bory świerkowe)8; 18 gatunków zwierząt innych niż ptaki oraz ich siedliska 
(zwłaszcza nietoperzy, dużych drapieżników, płazów, ryb, bezkręgowców) oraz 1 gatunek  
mchu - bezlist okrywowy. Do głównych zagrożeń dla obszaru zalicza się sporty i różne formy 
czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze (G01), infrastrukturę sportową 
i rekreacyjną, w tym kompleksy narciarskie (G02.02), tereny zurbanizowane, tereny 
zamieszkane w tym zabudowa rozproszona (E01), czy też pozbywanie się odpadów 
z gospodarstw domowych/ obiektów rekreacyjnych (E03.01). Dla wspomnianego Obszaru 
Natura 2000 przyjęte zostały tymczasowe cele ochrony9. Ponadto trwają prace związane 
z opracowaniem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Popradzka.

Jak wynika z przedstawionych informacji planowany zbiornik zlokalizowany będzie na 
terenie ośrodka narciarskiego Jaworzyna Krynicka, na skrzyżowaniu dolnych odcinków tras 
narciarskich nr 2 i 4, w zagłębieniu terenu, gdzie obecnie występuje piętrzenie wody na 
potrzeby poboru wody do naśnieżania. Analizowany teren jest mocno przekształcony 
antropogenicznie, w miejscu jego realizacji nie występuje naturalne ukształtowanie terenu ani 
naturalne pokrycie szatą roślinną. W sąsiedztwie zamierzenia znajdują się: budynek usługowy, 
drewniana wiata obok wyciągu orczykowego, funkcjonujący zbiornik wody do naśnieżania tras, 
drogi gruntowe stanowiące dojazd do obiektów, tymczasowy plac składowania materiałów 
budowlanych i elementów budowanej obecnie kolei linowej do obsługi trasy nr 2, 
zdemontowanych elementów likwidowanego wyciągu orczykowego oraz parking dla maszyn 
budowlanych. Na obszarze tras narciarskich występuje infrastruktura narciarska tj. wyciągi, 
koleje linowe, urządzenia do naśnieżania, oświetlenie.

7 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony 
siedlisk Ostoja Popradzka PLH120019 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1427)
8 Przy czym siedlisko 6210 oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej co do jego wykreślenia z katalogu 
przedmiotów ochrony obszaru.
9 https://www.gov.pl/web/rdos-krakow/ostoja-popradzka
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Z uwagi na lokalizację nie przewiduje się, aby planowana inwestycja wpłynęła 
w sposób znacząco negatywny na siedliska i gatunki dla ochrony których wyznaczono obszar 
Natura 2000 Ostoja Popradzka. 

Zgodnie z przedłożonym raportem na terenie przedsięwzięcia nie stwierdzono 
występowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i roślin, dla ochrony których 
wyznaczono ww. obszar Natura 2000. Samo miejsce posadowienia zbiornika zostało już 
bowiem przekształcone w wyniku realizacji ujęcia wody i w chwili obecnej nie przedstawia 
większej wartości przyrodniczej, a teren tras narciarskich przy których planowana jest budowa 
zbiornika to obszar zbiorowisk roślinnych wtórnych powstałych po ich budowie i ówczesnym 
wylesieniu terenu. Jedynie w sąsiedztwie zamierzenia odnotowano występowanie siedliska 
o kodzie 9130. Siedlisko to zlokalizowane jest od strony północno-zachodniej planowanego 
zbiornika oraz w dalszej odległości (oddzielone trasą narciarską) od strony południowej. Stan 
zachowania tego siedliska na przeważającej powierzchni oceniono jako dobry. Realizacja 
inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów oraz nie powoduje bezpośredniej ingerencji 
w chronione siedlisko, w związku z czym nie przewiduje się wpływu inwestycji na stan jego 
zachowania. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji na terenie planowanego 
przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków roślin i grzybów chronionych 
rzadkich i zagrożonych wyginięciem. 

Nie przewiduje się, aby realizacja inwestycji wpłynęła znacząco negatywnie na 
stwierdzone gatunki zwierząt. W miejscu planowanego zbiornika nie odnotowano 
gniazdowania ptaków, ani dogodnych warunków do ich stałego bytowania. Prowadzone 
obserwacje wykazały jedynie przeloty ptaków w analizowanym obszarze oraz zachowania 
świadczące o chwilowym żerowaniu. Nie stwierdzono również miejsc rozrodu i stałego 
bytowania gatunków płazów i gadów. Nie odnotowano bytowania dużych ssaków drapieżnych 
na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia, jednak ich migracja 
w tym terenie jest możliwa. Ślady i tropy dużych drapieżników notowane były na terenach 
leśnych sąsiadujących z ośrodkiem narciarskim. Nie przewiduje się, aby planowana inwestycja 
spowodowała wystąpienie znacząco negatywnych oddziaływań na migracje i bytowanie 
dużych drapieżników wilka, rysia i niedźwiedzia stanowiących przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 Ostoja Popradzka. Planowany zbiornik jest inwestycją punktową i nie stanowi 
bariery migracyjnej – zwierzęta będą mogły go ominąć z dowolnej strony. Ponadto realizacja 
zamierzenia planowana jest w terenie już zainwestowanym i przekształconym, nie powoduje 
przecięcia istniejących tras migracji zwierząt, nie eliminuje terenów stałego lub czasowego 
bytowania cennych gatunków zwierząt, a analizowany teren nie stanowi miejsca dogodnego 
do rozrodu i stałego bytowania dużych ssaków drapieżnych z uwagi na istniejące 
zagospodarowanie i ruch turystyczny. Natomiast oddziaływania związane z okresem budowy 
powodujące ewentualne płoszenie i niepokojenie zwierząt będą ograniczone czasowo 
i przestrzenie do bezpośredniego sąsiedztwa prowadzonych robót. Właściwa organizacja 
prac, w tym wykonanie odpowiednich zabezpieczeń placu budowy jak i samego zbiornika 
przed przedostawaniem się na jego teren zwierząt oraz prowadzenie prac pod nadzorem 
przyrodniczym wpłynie na ograniczenie uciążliwości. 

Analizując planowane zamierzenie pod kątem zapisów uchwały w sprawie 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego uznano, że jego realizacja jest możliwa bez szkody dla 
przyrody Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w tym nie przewiduje się możliwości 
naruszenia zakazów zawartych w § 3 wyżej wymienionej uchwały. Inwestycja realizowana 
będzie na terenie objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
gdzie dopuszczona została przebudowa i rozbudowa istniejących zbiorników związanych 
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z gromadzeniem wody do naśnieżania tras narciarskich oraz budowa nowych; a także nie 
wiąże się z pozyskiwaniem do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w 
tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, budowaniem nowych 
obiektów budowlanych w strefach określonych w Uchwale, likwidowaniem, zasypywaniem 
i przekształcaniem zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych (budowa 
zbiornika planowana jest w miejscu już przekształconym, w naturalnym zagłębieniu terenu), 
wylewaniem gnojowicy, utrzymywaniem otwartych rowów ściekowych i zbiorników 
ściekowych. 

Nie przewiduje się, aby planowana inwestycja, z uwagi na jej charakter i lokalizację 
w terenie już zagospodarowanym, wpływała znacząco negatywnie na odbiór krajobrazu. 
Zbiornik zajmował będzie niewielki teren i będzie usytuowany na dnie głębokiej i wąskiej doliny 
potoku Izwor, przy stromym, zalesionym stoku, w związku z czym nie będzie stanowić nowej 
dominanty krajobrazowej, a jego widoczność będzie ograniczona. 

 Oddziaływania związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą mieć charakter 
miejscowy, krótkotrwały, nieciągły i ustaną po zakończeniu robót. Oddziaływania te związane 
będą przede wszystkim z emisją zanieczyszczeń do powietrza i emisją hałasu w związku 
z prowadzonymi robotami oraz pracą sprzętu budowlanego i środków transportu. Realizacja 
zamierzenia nie wiąże się z powstawaniem ścieków przemysłowych, a wszelkie potrzeby 
sanitarne ekip prowadzących budowę będą zabezpieczone w bezodpływowej toalecie typu 
TOI-TOI. W fazie budowy będą również powstawać odpady z grupy 17 (odpady z budowy, 
remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę 
i ziemię z terenów zanieczyszczonych)). Uciążliwości związane z etapem budowy występować 
będą wyłącznie w porze dnia. Z uwagi na lokalizację w znacznym oddaleniu od terenów 
chronionych akustycznie (najbliżej położony teren chronionych akustycznie znajduje się 
w kierunku wschodnim w odległości 1,1 km od przedmiotowego zamierzenia) nie przewiduje 
się pogorszenia klimatu akustycznego na analizowanym terenie. Odpowiednia organizacja 
prac i zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych pozwoli na 
zminimalizowanie uciążliwości na środowisko. W sentencji postanowienia określono warunki 
organizacyjno – techniczne pozwalające na zmniejszenie wpływu fazy realizacji na jakość 
powietrza, klimat, a także zmniejszenie zagrożenia wystąpienia zanieczyszczenia wód 
gruntowych i ziemi w szczególności poprzez: ograniczenie wykonywania prac budowlanych 
wyłącznie do pory dziennej, właściwą organizację prac, stosowanie maszyn i urządzeń 
w dobrym stanie technicznym, z których nie następują ubytki płynów eksploatacyjnych, 
posiadających właściwie uregulowane silniki spalinowe spełniające wymagania techniczne 
dotyczące norm emisji spalin. Realizacja inwestycji nie stwarza zagrożenia dla środowiska 
poprzez emisję odpadów z budowy, gdyż rodzaje i ilości powstałych odpadów nie stwarzają 
większego problemu z ich unieszkodliwieniem bądź wykorzystaniem. Warunkiem braku 
oddziaływania powstających odpadów jest właściwy sposób postępowania z nimi zależny od 
rodzaju, ilości i miejsca powstania odpadu, a przede wszystkim staranna zbiórka odpadów 
w miejscu ich powstawania. 

Funkcjonujący zbiornik wodny do dośnieżania nie będzie powodował emisji gazów 
i pyłów do powietrza oraz emisji hałasu (brak źródeł emisji), jak również nie będzie powodował 
ciągłej emisji odpadów. Mogą one powstawać wyłącznie podczas okresowych przeglądów 
stanu technicznego, wykonywania prac konserwacyjnych zbiornika, a także podczas 
wykonywania ewentualnych napraw warstwy izolacyjnej czy innych elementów. 

Przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływań transgranicznych. 
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Biorąc powyższe pod uwagę uznano, że przy spełnieniu warunków zawartych 
w raporcie oraz niniejszym postanowieniu, realizowane przedsięwzięcie nie będzie 
powodować ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska. 

Zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy ooś uzgodnienia dokonuje się w formie postanowienia. 
Zgodnie z art. 77 ust. 4 ustawy ooś w postanowieniu uzgadniającym właściwy organ uzgadnia 
warunki realizacji przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji, przedstawia stanowisko 
w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko                      
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 
10, 14 i 18 tej ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie. Postanowienie można zaskarżyć 
tylko w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

              Z up. Regionalnego Dyrektora 
     Ochrony Środowiska w Krakowie
                     Piotr Garwol

                                                                                 Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych
    w Starym Sączu      

                          /podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Burmistrz Krynicy-Zdroju 
2. ST-II aa.

Do wiadomości:
1. Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój. 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Uprzejmie informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie ul. 
Mogilska 25, 31-542 Kraków tel.: 12 61 98 161
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@krakow.rdos.gov.pl;
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z działaniami podejmowanymi w sprawach dotyczących 
środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na 
podstawie art. 6 ust.1 lit. c),  e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko
4. dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
- podmiotom serwisującym i obsługującym nasze systemy informatyczne

mailto:iod@krakow.rdos.gov.pl
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5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. Jednolitego Rzeczowego 
Wykazu Akt Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska tj. - 
w przypadku:
-  dokumentacji dotyczącej: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgodnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia – wieczyście;
- opinii, weryfikacja postępowań, aktualność warunków – po 10 latach ekspertyza przez okres 10 lat przy czym po 
upływie tego okresu dokumentacja zostanie poddana ekspertyzie co do dalszego okresu jej przechowywania,
6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa,
7. obowiązek podania danych wynika z Ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację działań wskazanych w pkt 3.
8. administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie 
podlegają profilowaniu.
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Nowy Sącz, dnia 14 sierpnia 2025r.  
NS.90831.1.39.2025 

 

Burmistrz Krynicy-Zdroju 

ul. Kraszewskiego 7 

33-380 Krynica-Zdrój  

 

OPINIA SANITARNA Nr 42/25 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej /Dz. U. z 2024 r. poz. 416/, art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, 1940, 1881/, w związku z § 3 ust. 

1 pkt 67, 69 a, 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019r. poz. 1839, z 2022r. poz. 1071, z 2023r. 

poz. 1724/, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu po zapoznaniu się z przedłożoną 

przy piśmie z dnia 10 lipca 2025r., znak: GKiOS.6220.9.2025 dokumentacją dotyczącą środowiskowych 

uwarunkowań dla przedsięwzięcia p.n.:  

„Budowa zbiornika wodnego do dośnieżania oraz likwidacja istniejącego i budowa nowego ujęcia wody,  

a także krótkoodcinkowej regulacji cieku wraz z jego przekryciem na części działek nr 81/4, 81/5, 158/2 

obr 0002 Krynica Wieś”. 

Opiniuje 

 

pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania dla 

przedsięwzięcia p.n.  j. w.  

 

POZYTYWNIE z zastrzeżeniem: 

 

1. W projekcie budowlanym przedsięwzięcia i podczas jego realizacji uwzględnić wszystkie założenia 

„Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia“. 

 

Uzasadnienie 

 

Pan Paweł Maślanka, Zastępca Burmistrza, z upoważnienia Burmistrza Krynicy-Zdroju, pismem 

znak: GKiOS.6220.9.2025 z dnia 10 lipca 2025r. /otrzymanym w dniu 15 lipca 2025r./ zwrócił się o wydanie 

opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wymienionego przedsięwzięcia 

załączając niezbędne materiały, w tym ,,Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”, 

opracowany przez Pana Marcina Dekera, 26 czerwca 2025r. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 67, 69 a, 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedmiotowe przedsięwzięcie 
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zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ze względu na: 

regulację wód, realizację budowli piętrzących na obszarach objętych formami ochrony przyrody  

oraz realizację kanałów w rozumieniu art. 16 pkt 21 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, w tym „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  

na środowisko” planowane przedsięwzięcie stanowić będzie rozbudowę już istniejącego systemu 

naśnieżania tras narciarskich na terenie ośrodka Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A i polegać 

będzie na budowie dodatkowego zbiornika wodnego do dośnieżania w sąsiedztwie tras narciarskich  

nr 2a i 4, likwidacji istniejącego i budowie nowego ujęcia wody na potoku Izwor dla potrzeb dośnieżania,  

a także krótko-odcinkowej regulacji cieku w sąsiedztwie ujęcia wody i zbiornika wraz z jego przekryciem  

na części działek nr 81/4, 81/5, 158/2 obr 0002 Krynica Wieś.  

Planowany zbiornik zajmować będzie powierzchnię około 3450 m2 i służyć będzie do magazynowania  

i zwiększenia dostępności odpowiedniej ilości wody, wykorzystywanej najczęściej w początkowym okresie 

sezonu narciarskiego, do produkcji śniegu na trasach narciarskich na terenie ośrodka. 

W wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się powierzchnia tras narciarskich, ani obszar naśnieżania 

tychże tras. Obecnie bezpośrednie ujmowanie wody dla potrzeb dośnieżania tras na terenie ośrodka  

z potoków Izwor i Czarny Potok i jej tłoczenie do systemu naśnieżania stoków jest w długich okresach 

jesiennych czy zimowych niemożliwe, ze względu na konieczność zachowania przepływów 

nienaruszalnych na tych potokach. 

Teren inwestycji objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Krynica Zdrój Uzdrowisko Krynica – Zdrój - obszar 4 – Jaworzyna /uchwała Nr XXVII.166.2012 Rady 

Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 r./, zgodnie z którym przedsięwzięcie planowane jest na 

działkach oznaczonych symbolami: 4.WZn.2 - tereny urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę dla 

celów sztucznego śnieżenia tras narciarskich; 4.U.3 – tereny usług, 4.US.2 – tereny sportu i rekreacji.       

      Planowany zbiornik zlokalizowany będzie pomiędzy trasami narciarskimi nr 2a i 4, które zajmują 

południową część ośrodka Jaworzyna Krynicka. Od strony północnej i północno-wschodniej znajduje się 

wyciąg orczykowy „E” z dolną stacją przy wschodnim narożniku projektowanego zbiornika; 

od południowego-wschodu znajduje się budynek wykorzystywany do usług gastronomii oraz istniejący 

zbiornik wody do naśnieżania i parking. We wschodniej części terenu przedsięwzięcia znajduje się 

istniejące ujęcie wody na potoku Izwor w km 1+375, z którego zasilany jest istniejący zbiornik wody  

do dośnieżania.  

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji w ramach zadania planuje się: wykonanie ziemnego 

zbiornika wodnego do dośnieżania o pojemności całkowitej (do korony) - około 13 000 m3 z zaporą 

czołową żelbetową w formie muru oporowego o grubości około 0,5 m i długości około 105 m, 

uszczelnionego geomembraną zgrzewaną PEHD montowaną na podsypce piaskowej oraz geowłókninie PP. 

Zbiornik budowany będzie w zagłębieniu terenu, gdzie obecnie występuje piętrzenie wody na potrzeby 

poboru wody do zaśnieżania. Zbiornik wyposażony zostanie w: urządzenia przelewowo-spustowe do 

celów działania kaskady wraz z przelewem oraz niezależnym spustem awaryjnym do przekrytego odcinka 

koryta potoku Izwor; bezciśnieniowy przepływomierz elektromagnetyczny na rurociągu zasilającym 

zbiornik oraz hydrostatyczną sondę poziomu wody. Zbiornik ogrodzony zostanie na całym obwodzie 

ogrodzeniem panelowym lub z siatki plecionej. 

W ramach zadania planuje się także zlikwidowanie istniejącego ujęcia na potoku Izwor w km 1+375, 

zasilającego obecnie istniejący zbiornik wodny do dośnieżania oraz budowę nowego ujęcia brzegowego  

w km 1+425 na potoku Izwor ze studnią ujęciową w grobli projektowanego zbiornika. Ujęcie to zostanie 

funkcjonalnie związane z konstrukcją piętrzącą. Ubezpieczenie dna i brzegów koryta na odcinku od km 

1+424 do km 1+435 zostaną zrealizowane w formie narzutu kamiennego klinowanego. 

Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia planuje się realizację przepustu – przekrycia potoku Izwor, który 

połączony zostanie z istniejącym przepustem pod trasą narciarską nr 4.  
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Planowany zbiornik pracował będzie w kaskadzie z istniejącym zbiornikiem jako zbiornik górny. Łączna 

pojemność całej kaskady wynosić będzie około 19 940 m3. Zbiorniki będą napełniane z projektowanego 

ujęcia wód potoku Izwor w km 1+425 w sposób grawitacyjny. 

W ramach przedłożonego „Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” 

przeprowadzono analizę dla dwóch wariantów tego przedsięwzięcia tj. wariantu rekomendowanego 

do realizacji oraz racjonalnego wariantu alternatywnego. Główne różnice między wariantem 

rekomendowanym do realizacji a wariantem alternatywnym dotyczą przede wszystkim tym,  

że w wariancie alternatywnym proponuje się wykonanie oprócz zbiornika wodnego do dośnieżania 

pompowni tłocznej, która umożliwiłaby samodzielne funkcjonowanie planowanego zbiornika w systemie 

naśnieżania tras narciarskich, niezależnie od istniejącego zbiornika wodnego znajdującego się poniżej.  

Za racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska uznano proponowany przez Wnioskodawcę, gdyż 

/na obecną chwilę/ zabezpieczałby on w zadowalającym stopniu potrzeby stacji narciarskiej. 

Funkcjonowanie planowanego zbiornika w kaskadzie z istniejącym zbiornikiem, gdzie napełnianie tych 

zbiorników odbywałoby się grawitacyjnie a opróżnianie kolejno od planowanego a następnie dolnego 

zbiornika jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie. 

W przedłożonej dokumentacji dla planowanej technologii przeprowadzono analizę oddziaływania 

inwestycji na środowisko w tym na zdrowie ludzi i na ich warunki życia, biorąc pod uwagę fazę realizacji 

przedsięwzięcia oraz jego eksploatację, w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska. 

Najbliżej położony teren chroniony akustycznie znajduje się w kierunku wschodnim w odległości 1,1 km – 

teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN jako teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tuż za tym terenem znajduje się teren Uh – usług hotelowych. 

Oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można 

scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane w rejonie inwestycji.  

W związku z powyższym, na etapie wykonywania prac budowlanych zostaną wdrożone środki zaradcze 

ograniczające w fazie realizacji inwestycji okresowe oddziaływanie, związane z emisją zanieczyszczeń do 

środowiska /gleby, wody, emisją substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne, emisją hałasu/ 

inwestor zobowiązuje się m.in. do: stosowania sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym, 

prowadzenia prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej, zaplecze budowy wyposażone będzie 

w toalety przenośne typu Toi-Toi, których zawartość usuwana będzie przez uprawnione podmioty.  

Z uwagi na dużą koncentrację różnych form sportu i rekreacji w masywie Jaworzyny Krynickiej /turystyka 

piesza i rowerowa/ teren placu budowy zostanie czytelnie oznakowany, tak aby w maksymalnym stopniu 

wyeliminować przebywanie osób nieupoważnionych na placu budowy.  

W trakcie eksploatacji dodatkowy zbiornik wodny do dośnieżania nie będzie powodował emisji odpadów, 

emisji gazów i pyłów do powietrza oraz emisji hałasu - brak źródeł emisji hałasu w przypadku wariantu 

wybranego. W wariancie alternatywnym źródłem emisji hałasu będzie budynek techniczny, w którym 

zainstalowane będą dwie pompy o mocy około 315 kW /każda/ oraz niewielkiej mocy kompresor, 

jednakże z przeprowadzonych w przedmiotowym raporcie analiz akustycznych wynika, że funkcjonujące 

przedsięwzięcie w wariancie alternatywnym nie będzie powodowało przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku, ustalonych dla źródeł hałasu definiowanych w Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jako 

„pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu” (hałas przemysłowy). 

Planowane przedsięwzięcie służyło będzie do zwiększenia dostępności odpowiedniej ilości wody 

wykorzystywanej najczęściej w początkowym okresie sezonu narciarskiego do produkcji śniegu na trasach 

narciarskich na stokach Jaworzyny Krynickiej. Zbiorniki będą pracowały w kaskadzie tzn. woda z ujęcia 

będzie dopływała do planowanego zbiornika, z którego spływała będzie do dolnego istniejącego zbiornika 

a dopiero po jego zapełnieniu następowało będzie napełnianie planowanego zbiornika. Przy zachowaniu 

warunków poboru ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym dla ujęcia wody powierzchniowej, z którego 

będzie zasilany planowany zbiornik (zachowaniu przepływu nienaruszalnego dzięki odpowiedniej 
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konstrukcji ujęcia), nie będzie następował negatywny wpływ na wody powierzchniowe - dotyczy obu 

wariantów. 

Z przedłożonych dokumentacji wynika, że poniżej i powyżej przedmiotowego ujęcia na potoku Izwor  

nie funkcjonują ujęcia wód powierzchniowych, w związku z czym nie powinno ono niekorzystnie 

oddziaływać na inne ujęcia wód oraz na prawa nadane przez obowiązujące pozwolenia wodnoprawne. 

Przedsięwzięcie położone jest na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego  

oraz w całości na terenie obszaru Natura 2000 PLH120019 „Ostoja Popradzka” i nie będzie transgraniczne 

oddziaływać na środowisko. 

Ponadto teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód 

Powierzchniowych o kodzie PLRW200012214229 o nazwie „Muszynka” oraz w granicach wydzielonej 

jednostki JCWPd nr 149, jednakże z przeprowadzonych analiz w przedłożonym raporcie wynika,  

że planowana inwestycja pozostanie bez wpływu na zasoby, zmianę stosunków wodnych w analizowanej 

zlewni oraz jakość wód podziemnych – nie zidentyfikowano żadnych czynników mogących negatywnie 

oddziaływać na ten komponent środowiska. Woda pobrana z zasobów wód powierzchniowych użyta 

zostanie do produkcji śniegu. W produkcji tej nie stosuje się żadnych dodatków, dlatego też nie zmienia 

się jej stanu i składu. Pobrana woda powierzchniowa wprowadzona zostaje na stoki Jaworzyny Krynickiej  

i w okresie wiosennym zasila na powrót wody powierzchniowe jak również częściowo wody podziemne.  

Przeprowadzone w przedłożonym „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia” 

analizy dotyczące m.in. oddziaływania akustycznego, oddziaływania na środowisko wodne nie wykazały 

ujemnego wpływu przedsięwzięcia na powietrze, glebę, wody podziemne i powierzchniowe. Ponadto 

przedsięwzięcie nie powinno powodować przekroczeń ustalonych dopuszczalnych poziomów hałasu  

na terenach chronionych akustycznie, a także pogorszenia warunków życia ludzi zamieszkałych na tych 

terenach.  

 Biorąc pod uwagę rodzaj, wielkości i przeznaczenie planowanego przedsięwzięcia, charakter  

planowanych prac, zasięg prognozowanych oddziaływań oraz to, że przy zastosowaniu rozwiązań 

technicznych i technologicznych zaproponowanych w „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia”, oraz określonych tam warunków eksploatacji nie przewiduje się jego 

ponadnormatywnych oddziaływań na warunki zdrowotne ludzi oraz środowisko naturalne - pomimo,  

iż zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 67, 69 a, 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczono 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - po wnikliwej analizie 

załączonych materiałów, zajęto stanowisko jak w sentencji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
1) Adresat (e-PUAP: 1210037/skrytka) 

2) a/a 

 

wyk.: M. Kurdziel-Kiełbasa tel. 18 443-54-64 wew. 21 

Państwowy Powiatowy  

Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu 

 

mgr inż. Beata Śląska 

Pismo wydane w postaci elektronicznej i podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

 

 

 

 


